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WEIL INDUSTRIE
STANDARDKEIN

IST

Jedem Kunden seine individuelle Lösung bieten zu können macht aus der Viel-
falt der Anforderungen die Stärke der Einzigartigkeit. Mit dieser Spezialisierung  
arbeiten wir täglich für Ihren Erfolg. Ob Kleinstunternehmen, Mittelstand oder 
Großprojekt, wir sind Ihr Partner für jede Anforderung. Kein Wunder, denn wir sind 
in jeder Branche zu Hause und lösen jede Aufgabe präzise, schnell und zuverlässig, 
sei sie noch so komplex. 

Daher vertrauen viele unserer Kunden in diesem Bereich seit Jahren auf unser  
Können und unsere Erfahrung. Mit gesundem Menschenverstand und dem Blick 
für die wesentlichen Dinge erhalten Sie von uns Lösungen die einfach passen.
Oft treten im industriellen Umfeld scheinbar unlösbare Probleme auf, die einen  
Abschluss eines Projektes fast unmöglich machen. Doch wir nehmen Sie an die 
Hand und sehen ein Problem nicht als solches, sondern als Herausforderung, die 
es zu meistern gilt.

Und gerade auf dem turbulenten IT-Markt, mit immer steigender Vergleichbarkeit, 
ist es uns wichtig eine Nische zu bedienen, die keine sein muss. Mit viel Hingabe 
und Leidenschaft reagieren wir auf die speziellen Anforderungen im industriellen 
Bereich. Aber auch außerhalb der Branche steigt der Bedarf an Sonderlösungen. 
Sei es in der Landwirtschaft, im Einzelhandel, in der Gastronomie oder vielen an-
deren Bereichen.

Technische Kompetenz, beste Beratung, überragende Systemlösungen und  
höchste Zuverlässigkeit machen uns zur Nr. 1 für innovative IT-Systeme.

Christian Schmidt & Alexander Plöger
Industrie-Team

E-Mail:   industrie@exone.de   |   Telefon:   07322 / 96 15 - 288
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Anwendungsbereiche

Die Schutzart legt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen fest.

Alle Schutzklassen können gegen Aufpreis zertifiziert werden.

geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 12,5 mm

geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 2,5 mmIP20 IP30

geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 1,0 mmIP40

geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 1,0 mm und Schutz gegen 
Tropfwasser

IP41

staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser 
(Düse) aus beliebigem WinkelIP65

geschützt gegen Staub in schädigender Menge 
und fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse 
bis zu 15° geneigt ist

IP52 geschützt gegen Staub in schädigender Menge 
und allseitiges SpritzwasserIP54

staubdicht und Schutz gegen Wasser bei 
Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch 
für Straßenfahrzeuge

IP69k

Schutzklassen-Übersicht

Ì   lüfterlose PCs mit IP Schutzklassen

Ì   industrielle Panel-PCs im Metallgehäuse mit Touchscreen

Ì   19" Industrie-PCs von 1HE bis 4HE, sowie Sondergehäusebau

Ì   Mini-PCs mit und ohne Lüfter

Ì   Lösungen für Point-Of-Service oder Point-Of-Information Terminals

Ì   MPG-konforme Systeme für den medizinischen Einsatz

Nahrungsmittelherstellung und -verarbei-
tung (vorwiegend mit IP69k und Edelstahl)

Infoterminals an Bahnhöfen und FlughäfenSchaltschränke zur Prozesssteuerung und 
-optimierung

zur Messdatenerfassung und -auswertung Out-Of-Media - Digital Signage-Bereich Point-Of-Sales und Point-Of-Information in 
Kioske und Märkten
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Gegründet 1989 als inhabergeführtes 
IT-Unternehmen, das sich als inno-
vativer PC- und Serverhersteller mit 
der Eigenmarke „exone” zu einem 
qualifizierten Partner für den Groß- 
und Facheinzelhandel entwickelt hat. 
Wir sind Hersteller, Distributor und  
Entwicklungspartner.

Lernen Sie deutsche Qualität und 
Präzisionsarbeit neu kennen! Unser 
Unternehmen fertigt seit 2002 nach 
Zertifizierung DIN EN ISO 9001. Das 
bedeutet, alle Systeme werden in  
allen Bereichen ausführlichen  
Qualitätskontrollen unterzogen und 
am deutschen Hauptstandort in  
Giengen-Sachsenhausen produziert. 

Die direkte Zusammenarbeit mit 
den bekanntesten Herstellern der 
Branche stellt zudem sicher, dass 
ausschließlich hochwertige Kompo-
nenten verwendet werden. Unsere 
BTO-Fertigung verschafft die nötige 
Flexibilität. IT-Systeme lassen sich 
also nicht nur bequem vorkonfiguriert  
ordern, sondern ebenso vollständig in-
dividualisiert und in kürzester Zeit. 

QUALITÄT OHNE 
KOMPROMISSE.
MIT VIEL LIEBE 
BIS INS DETAIL.
Bei uns arbeiten nur 135 Mitarbeiter, aber dafür können 
Sie sich auf jeden einzelnen verlassen. Sie alle stehen für 
perfekte Qualität und Zuverlässigkeit. Und für Lösungen, 
die höchsten Ansprüchen gerecht werden.



Seite 7

EXPERTEN SERVICE
Unser Standard: Betreuung und Service nach Maß

kompetente Ansprechpartner

Zertifizierungen im Prüflabor

Festplatten-Vorabaustausch

einfache und schnelle Reparaturabwicklung

Sonderlösungsbau

eigenes Testlabor
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REFERENZEN
   

SWU Netze GmbH 
(eine Tochter der SWU 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH)

Einsatzgebiet: 
technischer Außendienst

Automation Technology

Einsatzgebiet: 
Mobiles thermographisches 
Prüfsystem

Trinkwasser- und  
Abwasserverband Genthin 

Einsatzgebiet: 
Leitungskataster, GPS-Vermessung

Astrium EADS

Einsatzgebiet: 
Datenaufzeichnung vor und während 
einem Raketenstart und dem Wiedereintritt 
in die Atmosphäre

Stadtwerke Bad Tölz 

Einsatzgebiet: 
Energieversorgung

INFOGR A PH
Gesellschaft für graphische Informationssysteme mbH

Stadtwerke Lübz

Einsatzgebiet: 
Monteurtätigkeiten und Bereit-
schaftsdienst für Strom, Gas, 
Wasser und Wärme

Infograph 
Gesellschaft für graphische  
Informationssysteme mbH

Einsatzgebiet: 
GIS, Leitungskataster, 
Baumkataster, Vermessung

Stadtwerke Solingen 

Einsatzgebiet: 
Arbeitsvorbereitung – 
Workforcemanagement

Sparda-Bank Ostbayern

Einsatzgebiet: 
Arbeitsvorbereitung – 
Workforcemanagement

Flughafen München

Einsatzgebiet: 
Steuerung der Gepäckförderungsanlage	

Lufthansa  |  Pöschl Tabak  |  Audi  |  Stadtwerke in München, Düsseldorf, Heidelberg, Jena, Wuppertal, Dresden, Osnabrück  |  

RWE Power AG  |  Das Örtliche  |  Deutsches Rotes Kreuz Kassel  |  John Deere  |  Friedhof/Stadtverwaltung Dortmund  |  

Krankenhaus Erding  |  EON  |  Werkstätten Matthies  |  Porsche  |  Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH  |  K & L  |  Magna  |  

Novartis  |  Universitätsmedizin Greifswald AöR  |  Technolas Perfect Vision GmbH  |  Krombacher  |  Kölner Verkehrsbetriebe  |  

Stadt Hamburg  |  Kaufland  |  NW Dental  |  Daimler AG  |  Landeskliniken Salzburg  |  Landesfinanzdir. Erfurt  |  Orion  |

Siemens AG Österreich  |  Flughafen München  |  Astrium EADS  |  Deutsches Herzzentrum - Berlin  |  GeWiS  |

Voltwerk electonics GmbH Hamburg  |  Universität Stuttgart  |  Frauenhofer Institut  |  etewe  |  Hofer Forellen GmbH  
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19’’ 2HE Engineer
Der vielseitige Einsteiger

Prozessor
Ì   Intel® CoreTM i3/i5/i7 Prozessor 

Ì   Intel® Pentium® Prozessor 

Ì   Intel® Celeron® Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q87 Express

Arbeitsspeicher 4x DDR3 PC1066/1333, max. 32 GB
unterstützt DUAL-Channel Memory Architektur

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig), PCIe steckbar

Festplatte HDD oder SSD möglich
(Hot-Swap Wechselrahmen optional)

SATA-Ports 6x SATA III 600, 1x mSATA

Einschübe intern/extern 4x 3,5" / 1x 5,25", 1x 3,5"

Raid 0 / 1 / 5 / 10

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0

Schnittstellen hinten
6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x PS/2 Anschluss für Maus 
und Tastatur, 2x DisplayPort, 1x DVI-I, 1x seriell,
2x LAN, Audio

Schnittstellen intern 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x seriell, 1x parallel

Erweiterungsslots 1x PCI, 1x PCIe x16 (Gen3), 1x PCIe x16
(4 Lanes, Gen2), 1x PCIe x8 (1 Lane, Gen2)

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

TPM / GPIO Infineon TPM V1.2 / 8

Lüftung aktiv

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2017

Stromversorgung 500 Watt Industrienetzteil 7x24h

Abmessung (BxHxT) 422 x 88 x 493 mm (2HE)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

IP20 Schutz gegen Eindringen von Gegen-
ständen größer als 12,5 mm
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19’’ 4HE Engineer 
Ausbaufähiger Allrounder

Prozessor
Ì   Intel® CoreTM i3/i5/i7 Prozessor 

Ì   Intel® Pentium® Prozessor 

Ì   Intel® Celeron® Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q87 Express

Arbeitsspeicher 4x DDR3 PC1066/1333, max. 32 GB
unterstützt DUAL-Channel Memory Architektur

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig), PCIe steckbar

Festplatte HDD oder SSD möglich
(Hot-Swap Wechselrahmen optional)

SATA-Ports 6x SATA III 600, 1x mSATA

Einschübe intern/extern 4x 3,5" / 3x 5,25", 2x 3,5"

Raid 0 / 1 / 5 / 10

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0

Schnittstellen hinten
6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x PS/2 Anschluss für Maus 
und Tastatur, 2x DisplayPort, 1x DVI-I, 1x seriell,
2x LAN, Audio

Schnittstellen intern 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x seriell, 1x parallel

Erweiterungsslots 4x PCI, 1x PCIe x16 (Gen3), 1x PCIe x16
(4 Lanes, Gen2), 1x PCIe x8 (1 Lane, Gen2)

Besonderheiten 1x slimline Laufwerk oder 2,5" HDD-Kit (optional)

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

TPM / GPIO Infineon TPM V1.2 / 8

Lüftung aktiv

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2017

Stromversorgung 500 Watt Industrienetzteil 7x24h,
optional 24V DC Netzteil

Abmessung (BxHxT) 430 x 176 x 445 mm (4HE)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

IP20 Schutz gegen Eindringen von Gegen-
ständen größer als 2,5 mm

IP40 Schutz gegen Eindringen von Gegen-
ständen größer als 1 mm*

* durch einen optionalen Staubschutz
ist IP40 möglich

optionales Schwingungs-
dämpfungssystem



Seite 12

19" 2HE / 3HE kurz
Industrieller Standard auf kleinstem Raum

Sicherheit geht vor
Temperaturschwellwert: Beim Erreichen 
einer vordefinierten Temperatur werden alle 
Lüfter aktiviert. Zusätzlich kann auch jeder 
Lüfter, beim Erreichen von Temperatur-
grenzen, einzeln angesteuert werden. Beim 
Lüfterausfall oder bei Überhitzung wird eine 
akustische Alarmmeldung ausgegeben.

Prozessor
Ì   Intel® CoreTM i3/i5/i7 Prozessor 

Ì   Intel® Pentium® Prozessor 

Ì   Intel® Celeron® Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q87 Express

Arbeitsspeicher 4x DDR3 PC1066/1333, max. 32 GB
unterstützt DUAL-Channel Memory Architektur

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig), PCIe steckbar

Festplatte HDD oder SSD möglich
(Hot-Swap Wechselrahmen optional)

SATA-Ports 6x SATA III 600, 1x mSATA

Einschübe extern Ì    2x 5,25” (2HE)
Ì    3x 5,25" (3HE)

Einschübe intern

Ì    2x 5,25" Schacht (2,5" auch möglich)
     Hot-Swap Wechselrahmen (optional) 2HE

Ì    3x 5,25" Schacht (2,5" auch möglich)
     Hot-Swap Wechselrahmen (optional) 3HE

Raid 0 / 1 / 5 / 10

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0

Schnittstellen hinten
6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x PS/2 Anschluss für Maus 
und Tastatur, 2x DisplayPort, 1x DVI-I, 1x seriell,
2x LAN, Audio

Schnittstellen intern 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x seriell, 1x parallel

Erweiterungsslots 1x PCI, 1x PCIe x16 (Gen3), 1x PCIe x16
(4 Lanes, Gen2), 1x PCIe x8 (1 Lane, Gen2)

Besonderheiten DVD-RW ± Brenner (slimline)

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

TPM / GPIO Infineon TPM V1.2 / 8

Lüftung aktiv

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2017

Stromversorgung 500 Watt Industrie Netzteil 7x24h

Abmessung (BxHxT) 430 x 88 x 380 mm (2HE)
430 x 133 x 380 mm (3HE)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30

nur 38 cm Einbautiefe

mit Lüfter- und Temperatur-
überwachungsmodul
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19" Slot-PC 4HE
Lässt in der Erweiterung keine Wünsche offen

Prozessor
Ì   Intel® CoreTM i3/i5/i7 Prozessor 

Ì   Intel® Pentium® Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard PEAK Industriemainboard

Chipsatz Intel® Q77 PCH

Arbeitsspeicher 2x DDR3 PC1333/1600, max. 16 GB
unterstützt DUAL-Channel Memory Architektur

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig) PCIe steckbar

Festplatte HDD oder SSD möglich 

SATA-Ports 6x SATA III 600, 2x SATA II 300

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner

Laufwerkseinschübe 
extern 2x 5,25", 1x 3,5"

Laufwerkseinschübe 
intern 2x 3,5", 4x 3,5" optional

Raid 0 / 1 / 5 / 10

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0 

Schnittstellen hinten 2x USB 3.0, 2x PS/2 Anschluss für Maus und Tastatur, 
1x VGA, 2x LAN

Schnittstellen intern 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 4x seriell, 1x parallel,
2x SATA3, 2x SATA2, 1x HDMI oder DVI

Erweiterungsslots 2x PCI, 2x PCIe, 1x PCIMG (Backplane abhängig)

Besonderheiten bis zu 14 Slot erweiterbar 

Lüftung aktiv

Audio High Definition Audio über PIN-Header

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2017

Stromversorgung 500 Watt Industrienetzteil 7x24h,
optional 24V DC Netzteil

Abmessung (BxHxT) 483 x 177 x 450 mm  (mit Winkel)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30

* optional verfügbar

bis zu 14 Slots erweiterbar

IP54 geschützt gegen Staub in schädigender 
Menge und allseitiges Spritzwasser
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All-in-One Übersicht

15"
mit Touch

19” 
nur TFT

19” 
mit Touch

lüfterlos

serielle Schnittstelle

USB 3.0

VESA möglich (optional)

IP54

IP65

Touch

10-Finger Multi-Touch

2. Monitoranschluss

Bluetooth 

WLAN

Windows 8 kompatibel

 Seite 18 19 19

Alle Systeme auf einen Blick
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21,5” / 23,6”
nur TFT

21,5” / 23,6” 
mit Touch

lüfterlos

serielle Schnittstelle

USB 3.0

VESA möglich (optional)

IP54

IP65

Touch

10-Finger Multi-Touch

2. Monitoranschluss

Bluetooth 

WLAN

Windows 8 kompatibel

16 16  Seite
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AIO 21,5" / 23,6"
Schlanke Schönheit

mit und ohne Touch erhältlich

als 21,5” oder 23,6” Variante

hochwertiges elegantes Design

Windows 8 Pro

4-in-1 Cardreader

brilliant scharfes Full HD-Display

Produktfilm unter
www.exone.de/aio

55 mm schmal

USB 3.0

10-Finger Multi-Touch

Full HD 1080p
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Der neue  exone AIO mit 21,5” oder 23,6 Zoll 
Full-HD Touch und stromsparenden LED-Back-
light. Tippen, Zoomen, Schieben, Wischen - dank 
des kapazitiven Touchscreens und Windows 8 brin-
gen wir alle Finger ins Spiel. Das elegant schlichte 
Design, kombiniert mit allen Funktionen, die im 
täglichen Bürobedarf nötig sind, machen den AIO 
zu einem PC der ganz besonderen Klasse. 

Mit nur 55 mm Breite gehört er zu den Topmodels 
der All-in-One Lösungen. Neueste Prozessor- 
technologien und SSD-Festplatte lassen dem 
exone AIO auch bei anspruchsvolleren Aufgaben 
nicht die Luft ausgehen. Egal welche Abenteuer Sie 
mit ihm bestreiten, er bleibt stets Ihr zuverlässiger 
Begleiter.

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Prozessor
bis zu 2,90 GHz

Betriebssystem Windows 7 / Windows 8

Display

TFT Touchscreen/TFT glare mit LED Backlight 
(16:9-Format)

Ì   21,5“ (54,6 cm)

Ì   23,6“ (59,9 cm)

Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel, Full-HD

Touch
Ì   Multi-Touch für 10 Finger (kapazitiv)

Ì   Non-Touch

Chipsatz Intel® H61

Arbeitsspeicher max. 16 GB DDR3

Festplatte
Ì   HDD: bis zu 1 TB

Ì   SSD: bis zu 500 GB

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner (slimline)

Grafik Intel® HD Graphics DirectX10.1-compliant
oder DirectX11 (mit entsprechender CPU)

Schnittstellen 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, LAN, Audio, HD-In,
WLAN und Bluetooth

Cardreader 4-in-1

Webcam 1,0 Megapixel, 720p HD mit integriertem Mikrofon

Stromversorgung 19V DC, externes Netzteil 135 Watt

Maße (BxHxT)

Ì   21,5“: 540 x 420 x 200 mm mit Fuß
                540 x 363 x 55 mm Display 

Ì   23,6“: 588 x 444 x 200 mm mit Fuß,
                588 x 387 x 55 mm Display

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

Wandmontage VESA Norm 100, optional als Zubehör erhältlich
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AIO 15”
Der stabilste Touchcomputer der Welt

Sie suchen einen Touchcomputer, der einiges 
aushält, stabil ist und dennoch ein schlichtes 
und edles Erscheinungsbild hat? Dann ist der  
exone AIO 15” genau der Richtige für Sie.

Robust. Flexibel. Sicher. Das kompakte, sehr 
stabile Aluminium-Druckguss-Gehäuse ist 
wasser- und staubresistent und glänzt mit nur 
einer Stärke von 39 mm. Besonders hervorzu-
heben ist auch das absolut lüfterlose und ge-
schlossene Design des Systems.

minimaler Stromverbrauch

verstellbarer und flexibler Standfuß

Aluminium-Druckguss Gehäuse

Prozessor Intel® Atom™ Prozessor N270
(512K Cache, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)

Betriebssystem Free DOS

Display 15“ TFT (38,1 cm) Touchscreen (1.024 x 768 Pixel, 
4:3-Format, 350 cd/m²) Single-Touch resestiv

Kontrast 1.000:1

Chipsatz Intel® 945GSE

Arbeitsspeicher max. 2 GB DDR2

Grafik im Chipsatz integriert

Festplatte HDD: bis zu 160 GB

Schnittstellen 3x USB 2.0, LAN, seriell

Cardreader -

Kamera -

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Stromversorgung 12V DC, externes Netzteil 60 Watt 

Abmessung (BxHxT) 351 x 350 x 141 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

serielle Schnittstelle

staubresistent

wasserabweisend

Desinfektionsmittel 
geeignet

lüfterlos

geschützt gegen Staub in schädigender 
Menge und allseitiges SpritzwasserIP54

staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser 
(Düse) aus beliebigem WinkelIP65
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AIO 19”
Das kleine Schwarze - professionell für Ihren Alltag

Der exone AIO 19” ist ein AIO-PC mit 
einem Dual-Touchscreen, der speziell 
für die Verwendung im professionellen 
Business entwickelt wurde. Die Oberflä-
che der Displayglasscheibe ist besonders 
berührungsempfindlich für die Eingabe von 
Daten. Zudem verfügt er über eine lange 
Imagestabilität und zwei serielle Schnitt-
stellen. Das robuste und funktionale Design 
machen ihn zu einer idealen Lösung für 
Ihre professionellen Anwendungen.

neig- und höhenverstellbar

robustes Design

inkl. VESA-Lochung  für 
Wand- oder Tischmontage

lange Produktverfügbarkeit

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Prozessor
mit bis zu 3,0 GHz

Betriebssystem Windows 7

Display 19“ TFT (48,3 cm) Touchscreen (1.440 x 900 Pixel, 
16:10-Format) Dual-Touch kapazitiv

Chipsatz Intel® HM76 Express

Arbeitsspeicher max. 16 GB DDR3

Grafik Intel® HD Graphics DirectX10.1-compliant
oder DirectX11 (mit entsprechender CPU)

Festplatte Ì    HDD: bis zu 2x 1 TB 
Ì    SSD: bis zu 2x 500 GB 

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner (slimline)

Schnittstellen 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, LAN, Audio, VGA, 2x seriell, 
eSATA, ExpressCard, WLAN und Bluetooth

Cardreader 9-in-1

Kamera 2,0 Megapixel HD Video Kamera

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Stromversorgung 19V DC, externes Netzteil 90 Watt

Abmessung (BxHxT) 450 x 312 x 151 mm mit Fuß,
450 x 312 x 53,5 mm ohne Fuß

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

USB 3.0

serielle Schnittstelle

Dual-Touch
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Panel-PC 15EF0AF
Für den rauen Einsatz gewappnet

Prozessor AMD® Embedded bis zu GX-420CA SOC mit 4x 2,0 GHz

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Display 15“ TFT Touchscreen, 1.024 x 768 Pixel, 5:4 
(38,1 cm) Single-Touch kapazitiv

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz AMD® eKabini SoC

Arbeitsspeicher 2x DDR3-RAM PC1600, max. 16 GB

Grafik AMD Radeon HD8400E

Festplatte 1x SSD Schacht

optisches Laufwerk -

Schnittstellen unten  4x USB 2.0, 2x LAN, VGA, 2x seriell, 2x PS/2

Lüftung passiv

Audio 1x Audioausgang, 1x Audioeingang,
1x Mikrofoneingang

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 19-24V DC, externes Netzteil 60 Watt

Abmessung (BxHxT) 382 x 312 x 103 mm

Wandmontage VESA Norm 75 oder 100 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

Aluminium-Druckguss-Gehäuse

öl- und staubresistent

gebündelte und geschützte Kabelführung

lüfterlos

IP65 allseitig staubdicht und
Schutz gegen Wasserstrahl

VESA 75 oder 100 möglich
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Panel-PC 15,6AF1C
Der kleine Schwarze

Prozessor Intel® Celeron® Prozessor 847, 64-bit, dual-core
(2x 1,10 GHz, 2 MB L2 Cache)

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Display 15,6“ TFT Touchscreen 1.366 x 768 Pixel, 16:9, 
(39,6 cm) Single-Touch kapazitiv

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® HM70

Arbeitsspeicher 1x SO-DIMM DDR3-RAM PC1333, max. 4 GB

Grafik Intel® HD Graphics

Festplatte 1x SSD Schacht

optisches Laufwerk -

Schnittstellen hinten 2x USB 2.0, LAN, Audio, VGA, 2x seriell, HDMI

Schnittstellen intern -

WLAN 802.11 b/g/n (über Mini PCIe)

Lüftung aktiv

Audio 1x Audioausgang, 1x Audioeingang,
1x Mikrofoneingang

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 19V DC, externes Netzteil 65 Watt

Abmessung (BxHxT) 447 x 297 x 47 mm

Wandmontage VESA Norm 100 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

Anschlüsse auf
der Rückseite

IP65 frontseitig staubdicht und
Schutz gegen Wasserstrahl

VESA 100

als Paneleinbau
oder Wandmontage
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19CF1i / 19CF0i
Leistungsfähig und kompakt

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Prozessor
mit bis zu 2,80 GHz

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Display 19“ TFT (48,3 cm) Touchscreen, 1.440 x 900 Pixel, 
16:10, Dual-Touch kapazitiv

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® HM76 Express

Arbeitsspeicher 2x SO-DIMM DDR3 PC1333/1600, max. 16 GB
unterstützt DUAL-Channel Memory Architektur

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig)

Festplatte 1x 2,5“ SSD oder HDD

Schnittstellen hinten 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x VGA, 1x LAN, 2x seriell

Schnittstellen intern -

Erweiterungsslots 1x Mini PCIe

Audio 1x Audioausgang, 1x Mikrofoneingang

Lüftung als aktive oder passive Variante verfügbar

Betriebstemperatur -5°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 100-240V AC, internes Netzteil 90 Watt

Abmessung (BxHxT) 487 x 335 x 71,5 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

als Paneleinbau oder Wandmontage

auch als lüfterloses System erhältlich

VESA 75 oder 100 möglich

frontseitig staubdicht und Schutz gegen 
Strahlwasser (Düse) aus beliebigem WinkelIP65
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Edelstahl Panel-PC
Robust. Desinfizierbar. Sicher.

Prozessor Intel® Atom™ Prozessor N2800 
(1M Cache, 1,86 GHz)

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Display 22" TFT Touchscreen,  1.680 x 1.050 Pixel, 300 cd/m², 
(55,9 cm) Single-Touch-Glasscheibe kapazitiv

Kontrast (dynamisch) 1.000:1

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® NM10 Express

Arbeitsspeicher 2x DDR3 PC800/1066, max. 4 GB

Grafik Intel® HD Graphics

Festplatte 1x SSD Schacht, 1x mSATA

Schnittstellen hinten 2x USB 2.0, LAN, seriell

Schnittstellen intern 2x USB 2.0, 2x SATA 3Gb/s, parallel

Erweiterungsslots 1x Mini PCIe Card-Slot für WLAN (optional)

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

Lüftung passiv

Betriebstemperatur -5°C bis 50°C

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 100-240V AC, internes Netzteil 150 Watt

Abmessung (BxHxT) Ì    595 x 420 x 125 mm (22FS0A)
Ì    495 x 420 x 125 mm (19SF0A)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

auch als Monitor erhältlich

lüfterlos

IP69k allseitig Schutz gegen
Hochdruckreinigung

VESA 100 oder 200 möglich

desinfizierbar

5 Kabeldurchführungen 
IP69k an der Rückseite 
für 1x Strom, 2x USB,
1x LAN, 1x COM mit
jeweils 5m langen Kabeln
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Nexcom Panel PCs
Alles visualisiert

Modell 8NF0A  |  8NF0A II 12NF0A  |  12NF0A II 15NF0A  |  15NF0A II 17NF0A  |  17NF0A II 19NF0A  |  19NF0A II 21NF0A  |  32NF0A

Prozessor Intel® Atom™ D525 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550  |  Intel® Atom™ D525

Display 8" (20,3 cm) 12" (30,5 cm) 15" (38,1 cm) 17" (43,2 cm) 19" (48,3 cm) 21,5" (54,6 cm)   |   32" (81,3 cm)

Helligkeit 400 cd/m² 250 cd/m² 400 cd/m² 380 cd/m² 350 cd/m² 420 cd/m²  |  400 cd/m²

Kontrast 500:1 700:1 700:1 1.000:1 1.000:1 3.000:1  |  4.000:1

Format 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9

Auflösung SVGA 800 x 600 SVGA 800 x 600 XGA 1.024 x 768 SXGA 1.280 x 1.024 SXGA 1.280 x 1.024 HD1080 1.920 x 1.080

Touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch  |  SAW Touch

Schutzart IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig)

Material Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl

Maße (BxHxT) 217 x 176 x 61,9 mm 317 x 243 x 65 mm  |  311 x 243 x 65,89 mm 384,4 x 310 x 63,2 mm 410 x 340 x 76 mm 457,6 x 379 x 61 mm 506,4 x 302,4 x 63,3 mm  |  753 x 442,6 x 86,1 mm

Montage Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA

Hauptspeicher 1x 1 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 2 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 2 GB

Speichersteckplätze 1 2 2 2 2 1

Festplatte/Anzahl 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x

RS-232 1 2 0 2 2 0

RS-232/422/485 1  |  0 0  |  2 / 2,5 kV isoliert 2 0  |  2 0  |  2 2

GPIO 0 0  |  4 / 4 / 2 0  |  4 / 4 / 2 0  |  4 / 4 / 2 0  |  4 / 4 / 2 0

LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN

VGA ja ja ja ja ja ja

Audio ja ja ja ja ja ja , 2x 2 Watt Lautsprecher

USB 4x USB 2.0  |  2x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0

PS2 1  |  0 1 1 1 1 1

CF-Slot 1 1 1 1 1 1

Erweiterungsslots 1x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 

Stromversorgung 12V, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60W  |  24V DC, externes Netzteil 180W

lüfterlos ja ja ja ja ja ja

Betriebstemperatur -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C 0°C bis 45°C

Betriebssystem free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded

Garantie 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In

optionales Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör

Imagestabilität Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015

15"
12"

8"
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Modell 8NF0A  |  8NF0A II 12NF0A  |  12NF0A II 15NF0A  |  15NF0A II 17NF0A  |  17NF0A II 19NF0A  |  19NF0A II 21NF0A  |  32NF0A

Prozessor Intel® Atom™ D525 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550 Intel® Atom™ D2550  |  Intel® Atom™ D525

Display 8" (20,3 cm) 12" (30,5 cm) 15" (38,1 cm) 17" (43,2 cm) 19" (48,3 cm) 21,5" (54,6 cm)   |   32" (81,3 cm)

Helligkeit 400 cd/m² 250 cd/m² 400 cd/m² 380 cd/m² 350 cd/m² 420 cd/m²  |  400 cd/m²

Kontrast 500:1 700:1 700:1 1.000:1 1.000:1 3.000:1  |  4.000:1

Format 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9

Auflösung SVGA 800 x 600 SVGA 800 x 600 XGA 1.024 x 768 SXGA 1.280 x 1.024 SXGA 1.280 x 1.024 HD1080 1.920 x 1.080

Touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch resistiv, single-touch  |  SAW Touch

Schutzart IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig) IP65 (frontseitig)

Material Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl Alu/Stahl

Maße (BxHxT) 217 x 176 x 61,9 mm 317 x 243 x 65 mm  |  311 x 243 x 65,89 mm 384,4 x 310 x 63,2 mm 410 x 340 x 76 mm 457,6 x 379 x 61 mm 506,4 x 302,4 x 63,3 mm  |  753 x 442,6 x 86,1 mm

Montage Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA 100 Einbau, VESA

Hauptspeicher 1x 1 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 2 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB 2x 2 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 4 GB SO-DIMM DDR3 bis zu 2 GB

Speichersteckplätze 1 2 2 2 2 1

Festplatte/Anzahl 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x 2,5" / 1x

RS-232 1 2 0 2 2 0

RS-232/422/485 1  |  0 0  |  2 / 2,5 kV isoliert 2 0  |  2 0  |  2 2

GPIO 0 0  |  4 / 4 / 2 0  |  4 / 4 / 2 0  |  4 / 4 / 2 0  |  4 / 4 / 2 0

LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN 2x Gigabit LAN

VGA ja ja ja ja ja ja

Audio ja ja ja ja ja ja , 2x 2 Watt Lautsprecher

USB 4x USB 2.0  |  2x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0

PS2 1  |  0 1 1 1 1 1

CF-Slot 1 1 1 1 1 1

Erweiterungsslots 1x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 2x Mini-PCIe 

Stromversorgung 12V, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60 Watt 12-30V DC, externes Netzteil 60W  |  24V DC, externes Netzteil 180W

lüfterlos ja ja ja ja ja ja

Betriebstemperatur -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C -5°C bis 50°C 0°C bis 45°C

Betriebssystem free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded free DOS, Windows 7, Windows 7 embedded

Garantie 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In 2 Jahre Bring-In

optionales Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör VESA Zubehör

Imagestabilität Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015 Q4 2015

19"
21"

17"
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19” Industriemonitore
Konzipiert für den industriellen Einbau

Displaygröße 19" (48,3 cm)

Displayformat 5:4

Auflösung 1.280 x 1.024 Pixel

Helligkeitswert 250 cd/m²

Signalanschlüsse DVI-D, VGA 

Kontrast 1.000:1

Reaktionszeit 5 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
170 Grad / 160 Grad

Frequenz hor./ver. 30 - 80 kHz / 50 - 76 Hz

Wandmontage VESA Norm 100 mm

Stromversorgung 90V- 240V AC, internes Netzteil 16 Watt

Abmessung (BxHxT) 482 x 389 x 49 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

Rack- oder Panelmontage

VESA 100

auch mit entspiegeltem Sicherheitsglas

IP54 frontseitig Schutz gegen Staub 
und Spritzwasser

VESA 100 möglich

frontseitig staubdicht und Schutz gegen 
Strahlwasser (Düse) aus beliebigem WinkelIP65
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Displaygröße 19" (48,3 cm)  |  22" (55,9 cm)

Displayformat 5:4  |  16:10

Auflösung 1.280 x 1.024 Pixel  |  1.680 x 1.050 Pixel

Touch
kapazitive Single-Touch Glasscheibe (4 mm Ein-
scheibensicherheitsglas, funktioniert auch mit Latex-
Handschuh)

Helligkeitswert 250 cd/m²  |  300 cd/m²

Signalanschlüsse VGA, USB 2.0, Stromkabel

Kontrast 1.000:1

Reaktionszeit 5 ms

Betrachtungswinkel 
(h/v) 170 Grad / 160 Grad

Frequenz hor./ver. 30 - 80 kHz / 50 - 76 Hz  |  31 - 68 kHz / 55 - 61 Hz

Wandmontage VESA Norm 100 oder 200 mm

Stromversorgung 100V - 240V AC, internes Netzteil 60 Watt

Abmessung (BxHxT) Ì    595 x 420 x 125 mm (22")
Ì    495 x 420 125 mm (19")

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

19" / 22" Industrie-
monitore Edelstahl

entspricht Schutzart IP69k

extrem robustes Edelstahlgehäuse 
für extreme Umwelteinflüsse

lebensmitteltauglich

lüfterlos

IP69k allseitig Schutz gegen
Hochdruckreinigung

VESA 100 oder 200 möglich

desinfizierbar

3 Kabeldurchführungen 
IP69k an der Rückseite 
für 1x Strom, 1x VGA, 
1x USB mit jeweils 5m 
langen Kabeln.



Seite 28

15” General Touch
Industriemonitore können auch stylisch sein

Displaygröße  15" (38,1 cm)

Displayformat 4:3

Auflösung 1.024 x 768 Pixel

Helligkeitswert 250 cd/m²

Touch-Technologie SAW-Singletouch mit Glasscheibe                                         
(sehr scharfes und brillantes Bild)

Signalanschlüsse VGA

Kontrast 500:1

Reaktionszeit 16 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
120 Grad / 100 Grad

Schnittstellen USB, seriell

Frequenz hor./ver. 30 - 82 kHz / 50 - 75 Hz

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Wandmontage VESA Norm 75 mm

Stromversorgung 12V DC, externes Netzteil 30 Watt

Abmessung (BxHxT) 354 x 312 x 206 mm (mit Fuß)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (LCD Panel 1 Jahr)

sehr robust

sehr scharfes und brillantes Bild

Touch mit Glasscheibe

Einsatzgebiete

Ì    Point-of-Sale (POS)

Ì    Point-of-Service

Ì    Gastronomie

Ì    Spielcasino

Ì    Gebäudeautomation

Ì    Kassenmonitore

VESA 75 möglich
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17” General Touch

Displaygröße  17" (43,18 cm)

Displayformat 5:4

Auflösung 1.280 x 1.024 Pixel

Helligkeitswert 250 cd/m²

Touch-Technologie SAW-Singletouch mit Glasscheibe                                         
(sehr scharfes und brillantes Bild)

Signalanschlüsse VGA, DVI-D

Kontrast 1.000:1

Reaktionszeit 5 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
160 Grad / 160 Grad

Schnittstellen USB, seriell

Frequenz hor./ver. 30 - 82 kHz / 50 - 75 Hz

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Wandmontage VESA Norm 75 oder 100 mm

Stromversorgung 12V DC, externes Netzteil 30 Watt

Abmessung (BxHxT) 391 x 344 x 206 mm (mit Fuß)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (LCD Panel 1 Jahr)

abnehmbarer Standfuß

VESA-Halterung

VESA 75 oder 100 möglich
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19” General Touch
Kassenmonitore können auch stylisch sein

Displaygröße  19" (48,26 cm)

Displayformat 5:4

Auflösung 1.280 x 1.024 Pixel

Helligkeitswert 250 cd/m²

Touch-Technologie SAW-Singletouch mit Glasscheibe                                         
(sehr scharfes und brillantes Bild)

Signalanschlüsse VGA, DVI-D

Kontrast 1.000:1

Reaktionszeit 5 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
160 Grad / 160 Grad

Schnittstellen USB, seriell

Frequenz hor./ver. 30 - 82 kHz / 55 - 75 Hz

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Wandmontage VESA Norm 75 oder 100 mm

Stromversorgung 12V DC, externes Netzteil 30 Watt

Abmessung (BxHxT) 429 x 379 x 233 mm (mit Fuß)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (LCD Panel 1 Jahr)

Unterstützung variabler Auflösungen
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22” General Touch

Displaygröße  22" (55.88 cm)

Displayformat 16:10

Auflösung 1.680 x 1.050 Pixel

Helligkeitswert 250 cd/m²

Touch-Technologie SAW-Singletouch mit Glasscheibe                                         
(sehr scharfes und brillantes Bild)

Signalanschlüsse VGA, DVI-D

Kontrast 1.000:1

Reaktionszeit 5 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
170 Grad / 160 Grad

Schnittstellen USB, seriell

Frequenz hor./ver. 30 - 82 kHz / 50 - 75 Hz

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Wandmontage VESA Norm 75 oder 100 mm

Stromversorgung 12V DC, externes Netzteil 25 Watt

Abmessung (BxHxT) 556 x 406 x 233 mm (mit Fuß)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (LCD Panel 1 Jahr)

VESA 75 oder100 möglich

Monitor fast 90° neigbar
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15” Touchmonitor PIT
Touch-Technologie neu erleben

Displaygröße  15" (38,1 cm)

Displayformat  4:3

Auflösung  1.024 x 768

Helligkeit  250 cd/m2

Touch-Technologie iSurface (Zero Bezel SAW Touch) 2-Finger-Touch

Videoeingänge VGA, DVI-D

Kontrast  600:1

Reaktionszeit 8 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
 160 Grad / 160 Grad

Schnittstellen  USB, seriell

Eingangsfrequenz (h/v)  30 - 82 kHz / 50 - 75 Hz

Betriebstemperatur  0°C bis 40°C

Wandmontage  VESA Norm 75 mm

Stromversorgung  12V DC, externes Netzteil 15 Watt

Abmessungen 
(BxHxT)  353 x 277 x 39 mm

Garantie  3 Jahre (LCD Panel 1 Jahr)

VESA-Halterung

Design-Aluminium-Gehäuse

Zero-Bezel-Touch-Monitor

sehr robust

Einsatzgebiete

Ì    Einzelhandel

Ì    Service-Terminal

Ì    Desktop Touchmonitor

Ì    Krankenhausbetrieb

Ì    Point-of-Information (POI)

Unterstützung variabler Auflösungen
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21,5" Touchmonitor PIT
Die neueste Generation von Touch-Display

Der exone Touchmonitor PIT mit der neu
entwickelten "Projected Infrared Touch” (PIT)
Technologie ermöglicht es mit bis zu zehn 
Fingern gleichzeitig zu arbeiten. Ein legiertes 
Aluminium-Gehäuse mit matter Oberfläche 
verleiht ihm einen robusten, metallischen Look.

Mit dem PIT-Touchscreen integriert, bringt 
er Eleganz und Klasse zum Ausdruck.

Einsatzgebiete des Touchmonitors PIT sind
zum Beispiel bei Automaten, in medizinischen
Bereichen, als Desktop Touchmonitor oder 
das raue, industrielle Umfeld.

Displaygröße  21,5" (54,61 cm)

Displayformat  16:9

Auflösung  1.920 x 1.080 Pixel

Helligkeit  250 cd/m2

Touch-Technologie Projected Infrared Touch (iSurface) 
10-Finger Multi-Touch

Videoeingänge VGA, DVI-D

Kontrast  5.000:1

Reaktionszeit 16 ms

Betrachtungswinkel 

(h/v)
 178 Grad / 178 Grad

Schnittstellen  USB

Eingangsfrequenz (h/v)  30 - 82 kHz / 50 - 75 Hz

Betriebstemperatur  0°C bis 40°C

Wandmontage  VESA Norm 75 oder 100 mm

Stromversorgung  12V DC, externes Netzteil 30 Watt

Abmessungen 
(BxHxT)  531 x 328,5 x 40,5 mm

Garantie  3 Jahre (LCD Panel 1 Jahr)

brillantes Bild

für den ESD geschützten
Bereich geeignet

neueste PIT-Technologie

10-Finger Multi-Touch

robustes Aluminium-Gehäuse

Unterstützung variabler Auflösungen
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Calmo
Schick. Leise. Effizient.

lange Verfügbarkeit

entwickelt in Deutschland

lüfterlos dank der seitlichen Kühlprofile

für den Dauerbetrieb geeignet

Der exone Fanless Calmo ist ein sehr kompakter PC mit einem Volumen von ca. 4,9 Litern. 
Durch seine massiven Kühlprofile an den Seiten lässt er sich damit komplett lüfterlos 
kühlen. Da die Abwärme direkt über Seitenwände abgeführt wird, kann gänzlich auf Durch-
brüche zur Be- oder Entlüftung verzichtet werden - was ihn daher zusätzlich vor Staub & 
Schmutz schützt.

Dank seiner robusten Bauweise, einem ansprechenden, zeitlosen und unauffälligen Design 
findet der exone Fanless Calmo fast überall seinen Platz.

lüfterlos

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30
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Calmo

Prozessor
Ì   Intel® Core™ i3 / i5 T-Prozessor

Ì   Intel® Pentium® T-Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows XP,
Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® Q77

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1333/1600, max. 16 GB

Grafik Intel® GMA HD2500

Festplatte 1x 2,5” SSD 

Schnittstellen vorn -

Schnittstellen hinten 4x USB 3.0, 2x LAN, 2x HDMI, 1x Audio, 1x Display Port

Schnittstellen intern 1x seriell, 1x parallel, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0

Erweiterungsslots
Ì   1x PCIe Mini Card (full-size) für mSATA
Ì   1x PCIe Mini Card (half-size) für WLAN
    oder serielle Erweiterung

Audio Realtek® ALC 892, 7.1 High Definition Audio 

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Besonderheit
Ì   DVD-RW slimline Laufwerk in der Frontblende
Ì   unterstützt Wake-on-LAN (WOL)

Imagestabilität Q4 2016

Stromversorgung 19V DC, externes Netzteil 120 Watt

Abmessung (BxHxT) 260 x 90 x 237 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

Kühlrippen für ein
lüfterloses System
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Calmo B.I.G. 
Für industrielle Umgebungen mit erhöhter Schutzklassenanforderung

lange Verfügbarkeit

entwickelt in Deutschland

lüfterlos dank der seitlichen Kühlprofile

für den Dauerbetrieb geeignet

lüfterlos

IP41 Schutz gegen Eindringen von Gegenständen 
größer als 1 mm und Tropfwasser
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optional mit IP65 Hutze

Prozessor
Ì   Intel® Core™ i3 / i5 T-Prozessor

Ì   Intel® Pentium® T-Prozessor

Betriebssystem Free DOS, 
Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q87

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1066/1333, max. 16 GB

Grafik Intel® HD Grafik (CPU abhängig)

Festplatte 1x 2,5” SSD

Schnittstellen hinten
6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x PS/2, 2x Display Port,
1x DVI-I, 1x seriell, 2x LAN, Line-In, Line-Out, 
Mikrofon-Eingang, 

Schnittstellen intern 1x seriell, 1x parallel, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0

Erweiterungsslots
Ì   1x PCIe Mini Card (full-size) für mSATA
Ì   1x PCIe Mini Card (half-size) für WLAN
    oder serielle Erweiterung

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, nicht kondensierend

Besonderheit

Ì   Erweiterung mit WLAN Schnittstellen                                                                         
Ì   unterstützt Wake-on-LAN (WOL)
Ì   mit Schnittstellenabdeckung auf Schutzklassen-
    erweiterung von IP41 auf IP65
Ì    1x PCIe x16 (Gen3) mit flexibler Risercard nutzbar

Imagestabilität Q1 2018

Stromversorgung 90-264V AC, internes Netzteil 250 Watt

Abmessung (BxHxT) 320 x 87,5 x 322 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

extrem robustes 
Gehäuse

Kühlrippen für ein
lüfterloses System

IP65 allseitig staubdicht und
Schutz gegen Wasserstrahlen

Hutze für gesicherte Anschlüsse
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Calmo B.I.G.

Prozessor AMD® Embedded Dual oder Quad-Core
bis 2x 1,65 GHz oder 4x 2,0 GHz 

Betriebssystem Free DOS, Linux, Windows XP,
Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz AMD® eKabini SoC

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1333/1600, max. 16 GB

Grafik bis AMD Radeon HD 8400E

Festplatte 1x 2,5” SSD

Schnittstellen vorn -

Schnittstellen hinten 4x USB 2.0, 2x LAN, 1x DisplayPort, 1x DVI-I,
2x seriell, 2x PS/2, Line-In/Line-Out

Schnittstellen intern 1x seriell, 1x parallel, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0

Erweiterungsslots

Ì   1x PCIe 2.0 x4 (mit flexibler Risercard nutzbar)                                                                                     
Ì   1x PCIe Mini Card (full-size)für mSATA
Ì   1x PCIe Mini Card (half-size) für WLAN
    oder serielle Erweiterung

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Besonderheit

Ì   Erweiterung mit WLAN Schnittstellen                                                                         
Ì   unterstützt Wake-on-LAN (WOL)
Ì   mit Schnittstellenabdeckung auf Schutzklassen-
    erweiterung von IP41 auf IP65                              

Imagestabilität Q1 2018

Stromversorgung 90-264V AC, internes Netzteil 250 Watt

Abmessung (BxHxT) 320 x 87,5 x 322 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage 

Internet:  fujitsu.com/fts/mainboards
Mail:  OEM-Marketing@ts.fujitsu.com

Als führender Hersteller von Industrie-Mainboards 
legt Fujitsu größten Wert auf Zuverlässigkeit, 
Funktionalität und eine lange Verfügbarkeit seiner 
Produkte.

Die neuen mini-ITX Modelle D3313-S1, -S2 und -S3 
mit AMD Embedded G-Series SOC Technologie bieten 
eindrucksvolle Graphik-Performance bei niedrigstem 
Energie verbrauch. Die ideale Lösung für vielfältigste 
industrielle Anwendungen.

FUJITSU D3313-S – Industrial Mainboard:

· AMD Embedded G-Series SOC 
mit 3 verschiedenen APUs

· 24Bit Dualchannel LVDS

· DisplayPort & DVI

· m-SATA & miniPCIe

· 12 & 19-24V DC in Spannungsversorgung

· Erweiterter Temperaturbereich

‘Right-sized‘ 
Solutions

Mainboards – 
made in Germany

lüfterlos

IP41
geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durch-
messer ab 1,0 mm, Schutz gegen Tropfwasser
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Mobotix S15 / M15
Schärfere Bilder für mehr Sicherheit im industriellen Umfeld

Auflösung max. 2.048 x 1.536 Pixel mit einem Sensor,
max. 2 Sensoren (Auflösung variabel definierbar)

min. Lichtstärke:
Farbsensor: 1 Lux bei 1/60 s, 0,05 Lux bei 1/1 s
Schwarzweißsensor: 0,1 Lux bei 1/60 s,
0,005 Lux bei 1/1 s

Sensorkopf 2x 5 Megapixel Sensoren für Tag (Farbe)- oder 
Nachtsicht(Schwarz-weiss), optional Polarisationsfilter

Bildrate MxPEG VGA: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps, 6MEGA: 8 fps

Bildrate M-JPEG VGA: 30 fps, MEGA: 10 fps, 3MEGA: 4 fps, 6MEGA: 2 fps

Audio Ì    Mikrofon im Sensorkopf oder über CamCore (S15)
Ì    Mikrofon und Lautsprecher integriert (M15)

interner Speicher Micro-SD Slot inkl. 4 GB Karte, Max. 64 GB

externer Speicher direkt auf NAS und PC/Server ohne zusätzliche 
Software

Bildverarbeitung
Gegenlichtkompensation, automatischer Weißab-
gleich, Bildentzerrung, Panoramakorrektur, Video-
sensor (Bewegungserkennung)

Alarme / Ereignisse

auslösen durch Bewegungserkennung, externe Signa-
le, Temperatursensor, Mikrofon, Erschütterungssensor, 
Benachrichtigung über E-Mail, FTP, Telefonie (VoIP, 
SIP), visuelle/ akustische Alarme, Vor-/Nachalarmbil-
der, Multiview, Ereignissuche
zusätzlich PIR-Sensor (M15)

Sicherheit
Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-
Adressfilter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale 
Bildsignatur

Schnittstellen
Ethernet 10/100 RJ45 Buchse, MiniUSB, MxBus, Ein-/
Ausgänge sowie RS232 über optionale Funktionsbo-
xen möglich

Zulassungen
EMV (EN 55022, CISPR 22, EN 55024, EN 61000-6-
1+2, FCC Part 15B, AS/NZS3548), EN 50121-4,
DIN EN 50155

IP-Schutzklasse IP65 (S15) / IP66 (M15)

Betriebstemperatur -30°C bis 60°C

Gehäusematerial hochfester PBT Kunststoff

Stromversorgung Power over Ethernet (IEEE 802.3af/t), PoE Klasse
variabel, typ. 4,5W

Abmessung (BxHxT)
Ì    S15: 115 x 110 x 33,5 mm (CamCore)
               Durchmesser 50 x 46 mm (Sensorkopf)
Ì    M15: 158 x 244 x 239 mm

Software Development Kit verfügbar

umfangreiches Zubehör

kostenlose Leitstandsoftware

M15

S15

MOBOTIXMOBOTIX

Advanced Partner 
Deutschland
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Prozessor Intel® Atom™ Prozessor Z530 
(512K Cache, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)

Betriebssystem Free DOS, Windows XP, Windows 7 Professional 32-bit

Mainboard Pokini Z Industriemainboard

Chipsatz Intel® US15W

Arbeitsspeicher max. 2 GB RAM - rüttelfest verlötet

Grafik Intel® GMA 500 Grafik (bis zu 1.920 x 1.080 Pixel)

Festplatte 1x 2,5” SSD möglich (max. Bauhöhe 7 mm)

Schnittstellen vorn 2x Mini-USB, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 mit 
Adapterkabel), 1x miniSD, Ein- und Ausschalter

Schnittstellen hinten
2x USB 2.0, 2x LAN, 1x DVI, 1x Reset-Knopf,
1x S/PDIF, 1x Line-In/Out, 1x Mic, 1x Spannungsein-
gang, 1x WLAN: 802.11 b/g/n

Erweiterungsslots -

Audio 5.1 High-Definition Audio

Besonderheit
Ì    mit Auto-On-Funktion (bei Stromzufuhr fährt der 
     Rechner automatisch hoch)
Ì    verschraubbarer Hohlstecker 3,5 x 1,2 x 9,5 mm

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 70°C mit SSD
optionaler Temperaturbereich von -20°C bis 85°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 10-15V DC, externes Netzteil 18 Watt

Abmessung (BxHxT) 115 x 27 x 101 mm (0,3 Liter Volumen)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

Pokini Z
Klein. Robust. Lüfterlos.

lüfterlos

Windows 7 Professional

Speicher rüttelfest verlötet

Dual Gigabit Ethernet

Verfügbarkeit bis 2018

Der Winzling hat gerade mal ein Volumen von 0,3 
Litern und dennoch können bis zu 2 GHz Takt-
rate an Leistung von dem verlöteten Intel Atom  
Prozessor abgerufen werden. Der 1 GB oder 
2 GB Arbeitsspeicher sind ebenfalls mit dem 
Board fest verlötet. So können sich weder  
Speicher noch Prozessor lösen. Eine 2,5 Zoll SATA 
SSD kann integriert werden. Das Aluminium- 
Gehäuse ist komplett geschlossen und für den 
Dauerbetrieb geeignet. Die Verfügbarkeit des 
Pokini ist bis ins Jahr 2018 gewährleistet.

2,5” SSD-Festplatte

Temperaturbereich
von 0°C bis +70°C

lüfterlos

IP30 geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 2,5 mm
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Prozessor Ì   Intel® Core™ i3/i7 Prozessor 
Ì   Intel® Celeron® Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Pokini I Industriemainboard

Chipsatz Intel® 6 /7 Series

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1066/1333, max. 16 GB

Grafik Intel® HD Graphics 2000 / 4000

Festplatte 1x 2,5” SSD möglich 

Schnittstellen vorn

optional durch Frontmodul:                                                                                        
Ì   4x USB 2.0 und 1x LAN                                                                                               
Ì   4x USB 2.0 und 4x LAN                                                                                               
Ì   4x seriell DB-9                                                                                                                
Ì   2x seriell DB-9

Schnittstellen hinten
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x LAN, 1x HDMI, 1x Display 
Port, 1x S/PDIF, 1x Line-In/Out, 1x seriell Mini,
2x Antennenanschlüsse WLAN: 802.11 b/g/n, 2x eSATA

Erweiterungsslots 2x Mini PCIe (1x full-size, 1x half-size belegt durch 
WLAN Modul)

Audio 7.1 High Definition Audio

Besonderheiten

Ì   mit Auto-On-Funktion (bei Stromzufuhr fährt der 
    Rechner automatisch hoch)
Ì   verschraubbarer Hohlstecker 3,5 x 1,2 x 9,5 mm
     mit patentierter Verriegelung, die das 
     unbeabsichtigte Abziehen verhindert                                                                                                                   
Ì   unterstützt Wake-on-LAN (WOL)
Ì   Erweiterung auf bis zu 2 WLAN Schnittstellen 
    sowie UMTS mit jeweils 2 externen Antennen-
    anschlüssen möglich
Ì   Erweiterung um den Empfang von
    DVB-T Fernsehsignalen

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 70°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 10-15V DC, externes Netzteil 60 Watt

Abmessung (BxHxT) 190 x 40 x 160 mm (1,2 Liter Volumen)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

Pokini I
Robust. Lüfterlos. Leistungsstark.

lüfterlos

IP30 Geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 2,5 mm
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Pokini A
Klein. Robust. Lüfterlos.

Der Pokini A ist die gelungene Ergänzung zum 
kleinsten lüfterlosen Computer der Welt. Der 
Nachfolger hat gerade mal ein Volumen von 
0,64 Litern und dennoch können bis zu 1,65 
GHz Taktrate an Leistung von dem AMD Dual-
Core Prozessor abgerufen werden. Der bis zu 
8 GB große Arbeitsspeicher, in Verbindung mit 
der AMD Grafik, lässt alle Anwendungen flüssig 
laufen. Eine 2,5 Zoll SATA SSD kann integriert 
werden. Durch verschiedene Frontmodule,
können weitere Schnittstellen realisiert werden. 
Das Aluminium-Gehäuse ist komplett geschlos-
sen und für den Dauerbetrieb geeignet. Die 
Verfügbarkeit des Pokini A ist bis ins Jahr 2018 
gewährleistet.

Prozessor Ì   AMD® G-T40E (1,0 GHz, 2x 512 KB Cache)
Ì   AMD® G-T56N (1,65 GHz, 2x 512 KB Cache)

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Pokini A Industriemainboard

Chipsatz AMD® A55E

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1066, max. 8 GB

Grafik Ì   AMD® Radeon HD 6250
Ì   AMD® Radeon HD 6320

Festplatte 1x 2,5” HDD oder SSD möglich 

Schnittstellen vorn

optional durch Facemodul:                                                                                        
Ì   4x USB 2.0 und 1x LAN                                                                                               
Ì   4x USB 2.0 und 4x LAN                                                                                               
Ì   4x seriell DB-9                                                                                                                
Ì   2x seriell DB-9

Schnittstellen hinten
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x HDMI, 1x Display 
Port, 1x S/PDIF, 1x Line-In/Out, 1x seriell Mini,
2x Antennenanschlüsse, 2x eSATA

Erweiterungsslots 2x Mini PCIe (1x full-size, 1x half-size belegt durch 
WLAN Modul)

Audio 7.1 High Definition Audio

Besonderheiten

Ì   mit Auto-On-Funktion (bei Stromzufuhr fährt der 
    Rechner automatisch hoch)
Ì   verschraubbarer Hohlstecker 3,5 x 1,2 x 9,5 mm
     mit patentierter Verriegelung, die das 
     unbeabsichtigte Abziehen verhindert                                                                                                                   
Ì   unterstützt Wake-on-LAN (WOL)
Ì   Erweiterung auf bis zu 2 WLAN Schnittstellen 
    sowie UMTS mit jeweils 2 externen Antennen-
    anschlüssen möglich
Ì   Erweiterung um den Empfang von
    DVB-T Fernsehsignalen

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 70°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 10-15V DC, externes Netzteil 36 Watt

Abmessung (BxHxT) Ì   160 x 25 x 160 mm (0,6 Liter Volumen)
Ì   190 x 35 x 160 mm (1,2 Liter Volumen)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

IP30 Geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 2,5 mm
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In zahlreichen Tests überprüft Heiko, wie viel das kleine Talent aushält. 
Vom Car-PC im EXTREM-Einsatz, über die Kühlkammer bei seinem Lieb-
lings-Metzger bis hin zum Höhenflug mit EXTREM-Anwendung einer Web-
cam und Wireless-Remote-Zugriff. Heiko will alles ganz genau wissen und 
zeigt Ihnen die Ergebnisse in kurzen Videos. Schauen Sie doch mal auf seine  
Website oder Fanpage auf Facebook.

QR-Code mit
Smartphone

einscannen & 
Videos gleich

anschauen!

alle Videos unter
www.pokini.de

EXTREMTEST

Teil 3 Einsatzbereit.

Teil 2 Eiskalt. Teil 4 Schwerelos.

Robust.Teil 1
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EXTENDED Temperature Test
-20°C bis 70°C

EXTENDED² Temperature Test 
-40°C bis 85°C

HDMI auf VGA Adapter Heatsink

Art.-Nr.: 51526 Art.-Nr.: 51525 Art.-Nr.: 53780Art.-Nr.: 51527

Pokini Z Zubehör

Kabel seriell 2m

Netzteil Hutschiene
230V -> 12V

Kabel seriell 30 cm Kfz.-Adapter 12V

Netzteil Hutschiene
24V -> 12V

VESA-Halterung für Monitor Pokini 
+ Wand mit ZubehörNetzteil, 12V, 1,5A VESA-Halterung II

medizinisches Netzteil

Hutschienen-Halterung

Netzteil DC/DC
36-144V -> 12V

Art.-Nr.: 53781

Art.-Nr.: 65055Art.-Nr.: 50421 Art.-Nr.: 65056

Art.-Nr.: 57739Art.-Nr.: 53796 Art.-Nr.: 53779

Art.-Nr.: 49076

Art.-Nr.: 65655

Art.-Nr.: 61544 Art.-Nr.: 65620
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Pokini A & i Zubehör

Front-Modul: 2x Mini-PCIe Steckplätze

Art.-Nr.: 71077

Front-Modul: 1x GB-LAN, 4x USB 2.0

Art.-Nr.: 71079

Front-Modul: 4x GB-LAN, 4x USB 2.0

Art.-Nr.: 71512

VESA-Halterung IIVESA-Halterung für Monitor
incl. Pokini an Wand mit Zubehör

Art.-Nr.: 70930 Art.-Nr.: 71076

Hutschienen-Halterung

Art.-Nr.: 70929

Netzteil 12V, 5A Adapter DisplayPort auf VGA

Art.-Nr.: 72151

Kabel seriell 30 cm

Art.-Nr.: 61544 Art.-Nr.: 72195

Kabel seriell 2m

Art.-Nr.: 53781

Adapter HDMI auf VGA Display-Emulator

Art.-Nr.: 72192 Art.-Nr.: 78170

Netzteil Hutschiene
230V -> 12V

Art.-Nr.: 72190

Front-Modul: 2x Seriell (RS-232)

Art.-Nr.: 75330

Front-Modul: DVB-T

Art.-Nr.: 75405

Front-Modul: UMTS / WLAN

Art.-Nr.: 75326

Front-Modul: 4x Seriell (RS-232)

Art.-Nr.: 75332
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Pokini M2
Viele Anschlussmöglichkeiten

Prozessor Intel® Atom™ Prozessor D2550 
(1M Cache, 1,86 GHz)

Betriebssystem Windows 7 Professional 32-bit

Mainboard Pokini M2 Mainboard

Chipsatz Intel® NM 10

Arbeitsspeicher 2x SO-DIMM DDR3, 1066MHz/1333Mhz, max. 4 GB

Grafik Intel® Grafik

Festplatte 1x 2,5” SSD oder mSATA

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0, Audio

Schnittstellen hinten 4x USB 2.0, 2x PS/2, 2x LAN, DVI-I, HDMI, 2x seriell

Erweiterungsslots 1x Mini PCIe Half Size (belegt durch WLAN)
1x Mini PCIe Full Size (für mSATA)

Audio Realtek ALC-662 5.1 High-Definition Audio

Besonderheiten Kensington Lock, VESA Norm 100 mm (optional)

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 19V DC, externes Netzteil 65 Watt

Abmessung (BxHxT) 220 x 195 x 50 mm (ohne Fuß)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfragelüfterlos

neueste Intel® Prozessortechnologie

VESA-Montage möglich

komplett geräuschlos
durch passives Gehäuse

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 12,5 mmIP20
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Pokini K3 / K5
Neueste Technologie auf lüfterloser Basis

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32/64-bit,
Windows 8.1

Mainboard Intel® Mainboard 

Chipsatz Intel® QS77

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1066/1333, max. 16 GB

Grafik
Ì    Intel® HD Graphics 4400 (Pokini K3)
Ì    Intel® HD Graphics 5000 (Pokini K5)

Festplatte 1x mSATA III

Schnittstellen vorn 2x USB 3.0, Audio, Infrarot-Empfänger

Schnittstellen hinten 2x USB 3.0, LAN, 1x mini DisplayPort, 1x mini HDMI, DC-In

Erweiterungsslots 1x Mini PCIe Full Size (für mSATA), 1x Mini PCIe Half Size

Audio Intel® High Definition Audio

Besonderheiten Kensington Lock

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 12-19V DC, externes Netzteil 60 Watt

Abmessung (BxHxT) 150 x 47 x 150 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie 
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

VESA 100 möglich auf der Unterseite

neueste Intel® Prozessortechnologie

VESA-Montage möglich

komplett geräuschlos
durch passives Gehäuse

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30
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Pokini Q2
Nicht größer als ein Smartphone

Prozessor Intel® Atom™ Prozessor N2600 
(1M Cache, 1,6 GHz)

Betriebssystem Windows® 7 Professional 32-bit

Mainboard Pokini Q2 Mainboard

Chipsatz Intel® NM10 Express

Arbeitsspeicher 1x DDR3 SO-DIMM PC1066/1333, max. 2 GB

Grafik Intel® Grafik

Festplatte 1x mSATA lll

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0 

Schnittstellen hinten 1x USB 2.0, HDMI, Audio, DC-In

Erweiterungsslots -

Audio 5.1 High Definition Audio

Besonderheiten Kensington Lock

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 12-19V DC, externes Netzteil 30 Watt

Abmessung (BxHxT) 138 x 19 x 88 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 12,5 mmIP20

Der Pokini Q2 besticht durch sein kleines 
Gehäusemaß und ist deswegen vielseitig 
einsetzbar. Sei es als Digital-Signage-Lösung, 
Office-PC oder Kassenlösung. Dank VESA- 
und Hutschienenhalterung macht er auch 
im Schaltschrank oder hinterm Monitor eine 
gute Figur. Ausgestattet mit performanter und 
gleichzeitig energiesparender Intel Atom Pro-
zessor Technologie der neuesten Generation, 
sorgt der komplett geräuschlose PC für ein 
optimales Arbeitsumfeld.
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Pokini U2 / U4
Innovative Technologie auf neuer Plattform

Prozessor Ì    Freescale DUAL Core Cortex A9 (bis zu 1,2 GHz)
Ì    Freescale QUAD Core Cortex A9 (bis zu 1,2 GHz)

Betriebssystem Android 4.0.4

Mainboard Pokini U2/U4 Mainboard

Chipsatz -

Arbeitsspeicher 2 GB DDR3-1066 fest verlötet

Grafik Open GL ES 1.1 

Festplatte 8 GB (Micro SD Card), 1x mSata

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0, 1x 3,5 Klinke Line Out & In

Schnittstellen hinten 2x HDMI, Micro SD Slot, 2x LAN, 2x RS232 (Mini Serial), 
2x USB 2.0, 1x 3,5 Klinke Line Out & In

Erweiterungsslots -

Audio 5.1 High Definition Audio

Besonderheiten -

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -20°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2016

Stromversorgung 10-16V DC, externes Netzteil 30 Watt

Abmessung (BxHxT) 135 x 21 x 100 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30

lüfterlos

Android Betriebssystem

Der lüfterlose Pokini U2, basierend auf ARM 
Cortex-A9 Technologie, liefert eine Vielzahl an 
Schnittstellen vereint in einem kleinen Gehäu-
seformfaktor. Designt für den 24x7h Betrieb ist 
der Pokini U2 geeignet als Thin-Client, Digital-
Signage-Player oder Desktop-PC-Ersatz. Aus-
gestattet mit dem Betriebssystem Android 4.0.4 
können Sie App-basierende Anwendungen bei-
spielsweise auf einem Standard Touch-Monitor 
bedienen und Multimediainhalte wiedergeben.
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NISE 3500 Serie
Der Embedded-Einsteiger

Prozessor Intel® Core™ i5 / i7 Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32-/64-bit,

Chipsatz Mobile Intel® QM57 PCH

Mainboard Industriemainboard

Arbeitsspeicher bis zu 4 GB DDR3

Festplatte bis zu 2x 2,5" SSD

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0, 2x eSATA, 3x IEEE1394b, 1x HDMI 

Schnittstellen hinten

2-Pin-Anschluss für externen Ein- und Ausschalter, 
9~30V DC Input, 1x PS/2, 1x DB9 für COM5, RS232, 
1x DB44 serieller Anschluss für 4x RS232 (COM2: 
RS232/422/485), 2x LAN, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI-I 
Port 

Erweiterungsslots

NISE 3500: 1x PCI
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max.
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.
NISE 3500P2: 2x PCI
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max.
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.
NISE 3500M2E: 1x PCI, 1x PCIe x1
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max.
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.

Audio Mikrofoneingang, Lautsprecher-Ausgang 

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -5°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend

Besonderheit sehr robust

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 9-30V DC, externes Netzteil 120 Watt

Abmessung (BxHxT) 195 x 80 x 268 mm (NISE 3500)
195 x 101 x 268 mm (NISE 3500P2, NISE 3500M2E)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30

MPG konform (60601)

UL / cUL Zertifizierung

e13 Fahrzeug Zertifizierung
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NISE 3520 Serie
Mobilität und Schnittstellenvielfalt

Prozessor Intel® Core™ i5 / i7 Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32-/64-bit

Chipsatz Mobile Intel® QM57 PCH

Mainboard Industriemainboard

Arbeitsspeicher bis zu 4 GB DDR3

Festplatte 1x 2,5" SSD

Schnittstellen vorn 2x USB 2.0, HDMI, externer SIM-Karten-Einschub, 
2x WLAN-Antennen-Anschluss

Schnittstellen hinten

2-Pin-Anschluss für externen Ein- und Ausschalter, 
9~30V DC Input, 1x PS/2, 1x DB15 Connector für GPIO, 
1x DB44 serieller Anschluss für 4x RS232 (COM2: 
RS232/422/485), 2x LAN, 4x USB2.0, 1x VGA,
1x DVI-I

Erweiterungsslots

NISE 3520: 1x PCI und 1x Mini-PCIe
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max.
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.
NISE 3520P2: 2x PCI und 1x Mini-PCIe
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max.
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.
NISE 3520P2E: 1x PCI, 1x PCIe x1 und 1x Mini-PCIe 
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max.
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.
Option: UMTS oder Wi-Fi Moduls über Mini-PCIe

Audio Mikrofoneingang, Lautsprecher-Ausgang

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -5°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend

Besonderheit sehr robust

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 9-30V DC, externes Netzteil 120 Watt

Abmessung (BxHxT) 195 x 80 x 268 mm (NISE 3520)
195 x 101 x 268 mm (NISE 3520P2, NISE 3520P2E)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30

bis zu 2 Displays gleichzeitig
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NISE 3600E Serie
Geschwindigkeit und Erweiterbarkeit

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32-/64-bit

Chipsatz Mobile Intel® QM77 PCH

Mainboard Industriemainboard

Arbeitsspeicher bis zu 8 GB DDR3

Festplatte 1x 2,5" SSD

Schnittstellen vorn
2x USB 3.0, 2x Display Port, externer CF-Karten- 
Einschub, externer SIM-Karten-Einschub, 2x WLAN-Antennen- 
Anschluss 

Schnittstellen hinten

2-Pin-Anschluss für externen Ein- und Ausschalter, 9~30V 
DC Input, 2x DB9 für COM5 & COM6 (RS232), 1x DB44 serieller 
Anschluss für 4x RS232 (COM1/COM3/COM4: RS232 // 
COM2: RS232/422/485), 2x LAN, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0,
1x VGA, 1x DVI-D

Erweiterungsslots

NISE 3600E: 1x PCIe x4 und 1x Mini-PCIe 
- Add-On-Kartenlänge: 1x 169mm max.
- Stromverbrauch: 10W/slot max.
NISE 3600E2: 2 x PCIe x4 und 1x Mini-PCIe 
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max. und 1 x 240 mm max. 
- Stromverbrauch: 10W/Slot max. 
NISE 3600P2: 2 x PCI und 1x Mini-PCIe 
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max. und 1 x 240 mm max. 
- Stromverbrauch: 10W/Slot max. 
NISE 3600P2E: 1 x PCIe x4, 1 x PCI und 1x Mini-PCIe 
- Add-On-Kartenlänge: 1 x 169 mm max. und 1 x 240 mm max. 
- Stromverbrauch: 10W/Slot max.
Option: UMTS oder Wi-Fi Moduls über Mini-PCIe

Audio Mikrofoneingang, Lautsprecher-Ausgang

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -5°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend

Besonderheit sehr robust

Imagestabilität bis 2016

Stromversorgung 9-30V DC, externes Netzteil 120 Watt

Abmessung (BxHxT) 215 x 93 x 272 mm (NISE 3600E)
215 x 114 x 272 mm (NISE 3600E2, NISE 3600P2 NISE 3600P2E)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

bis zu 3 Displays

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30
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NISE 3640E Serie
Geschwindigkeit und Erweiterbarkeit

Prozessor Intel® Core™ i7-3517UE Prozessor 
(4M Cache, bis zu 2,80 GHz)

Betriebssystem Free DOS, Windows 7 Professional 32-/64-bit

Chipsatz Mobile Intel® QM77 PCH

Mainboard Industriemainboard

Arbeitsspeicher bis zu 8 GB DDR3

Festplatte 1x 2,5" SSD

Schnittstellen vorn
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Display-Port, externer 
CF-Karten-Einschub, externer SIM-Karten-Einschub, 2x 
WLAN-Antennen-Anschluss

Schnittstellen hinten

2-Pin-Anschluss für externen Ein- und Ausschalter, 24V 
DC Input, 2x DB9 für RS232/422/485, 1x DB44 serieller 
Anschluss für 4x RS232, 4x LAN, 1x VGA,
1x DVI-D 

Erweiterungsslots

NISE 3640E: 1x PCIe x4 und 1x Mini-PCIe
- Add-On-Kartenlänge: 1x 169mm max.
- Stromverbrauch: 10W/slot max.
NISE 3640E2: 2x PCIe x4 und 1x Mini-PCIe
- Add-On-Kartenlänge: 1x 169mm max. und 1x 240mm max.
- Stromverbrauch: 10W/slot max.
NISE 3640P2: 2x PCI und 1x Mini-PCIe
- Add-On-Kartenlänge: 1x 169mm max. und 1x 240mm max.
- Stromverbrauch: 10W/slot max. 
NISE 3640P2E: 1x PCI, 1x PCIex4 und 1x Mini-PCIe
- Add-On-Kartenlänge: 169mm max. für PCIex4 und 240mm 
max. für PCI Erweiterungs-Slot
- Stromverbrauch: 10W/slot max.
Option: UMTS oder Wi-Fi Moduls über Mini-PCIe

Audio Mikrofoneingang, Lautsprecher-Ausgang

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -5°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend

Besonderheit sehr robust

Imagestabilität Q4 2016

Stromversorgung 24V DC, externes Netzteil 120 Watt

Abmessung (BxHxT)
215 x 93 x 272 mm (NISE 3640E)
215 x 114 x 272 mm (NISE 3640E2, NISE 3640P2, NISE 
3640P2E)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

bis zu 3 Displays

geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mmIP30
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Ì   wasser- und spülmaschinenfest

Ì   Kunststoffgehäuse mit 
     antimikrobieller Beschichtung

Ì   USB-Anschluss

Ì   108 Tasten deutsches Layout

Ì   IP68

Ì   normaler Bedienkomfort

Eine PC-Tastatur beherbergt bis zu 400x mehr Bakterien als ein Toilettensitz.
Dabei geht es nicht nur um harmlose Erreger. Auch Krankheiten wie Grippe oder Durchfall
können hier übertragen werden. Die Palette der Risiken ist groß. 
Dies gilt vor allem in der Industrie, wo mehrere Mitarbeiter an einem PC arbeiten müssen oder an 
öffentlichen Orten wie Internet-Cafés, Terminals, Schulen oder Flughäfen. Besonders kritisch wird es 
im medizinischen Bereich wie Arztpraxen, Kliniken und mehr.
Kaum eine Tastatur ist richtig zu reinigen. Die Seal Shield Produkte sind jedoch komplett wasser- 
und spülmaschinenfest und besitzen eine neuentwickelte, antimikrobielle Beschichtung.

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor einer Infektion und wirken einem Arbeitsausfall entgegen!

Das hätten Sie jetzt wohl nicht gedacht, oder?



Seite 55

Seal Shield
abwaschbare Tastaturen und Mäuse
spülmaschinengeeignet und antimikrobiell

spülmaschinen-
fest desinfizierbar

extrem flexibel

100% wasser- und staubdicht

mit Multifunktionstasten

ergonomisch gestaltete Tastatur

wasserdichtwireless
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Pokini Tab A8
Robust. Lüfterlos. Spritzwassergeschützt

IP65 (Schmutz und Spritzwasser geschützt)

4 Jahre Produktverfügbarkeit

Handschuh-Bedienung möglich

10" Variante ab Juli 2014 erhältlich

MADE IN EUROPE
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Prozessor Intel® Atom™ Prozessor Z3745 
(2M Cache, bis zu 2,0 GHz)

Display
8,3“ (21 cm) kapazitives Multitouch-Display
mit Corning-Gorilla-Glas (1.920 x 1.200 Px),
selbst bei Sonnenlicht ablesbar (450-500 cd/m²)

Betriebssystem Windows 8.1 Pro / Android (optional Windows 7)

Arbeitsspeicher 2 GB Arbeitsspeicher LPDDR3 (fest verlötet)

Grafik Intel® HD Graphics mit DirectX 11

Festplatte 64 GB EMMC stromsparender Flash-Speicher,
32 oder 128 GB optional

Kamera Ì   8 MP Kamera mit Blitz (Rückseite)
Ì   2 MP Kamera (Vorderseite)

Schnittstellen USB 2.0, Audio (3,5 mm), Micro-USB (für Ladegerät), 
Mini-HDMI (Type-C), Kensington Lock

Erweiterungsslots Micro-SD Kartensteckplatz bis 1 TB

Besonderheiten

WLAN, Bluetooth, GPS/GLONASS, NFC (secure 
element), 3G/ LTE modem (optional), Elektronischer 
Kompass, Beschleunigungssensor, Umgebungs-
lichtsensor, Annäherungssensor

Akkulaufzeit ca. 8-10 Stunden (unter Last) 

Imagestabilität bis 2018

Gewicht ca. 500g

Abmessung (BxHxT) 227,8 x 150,1 x 12,5 mm

Garantie 1 Jahr Bring-In (Akku 6 Monate)

Betriebsbedingungen
Ì    Betrieb: -10°C bis +50°C

Ì    Lagerung: -20°C bis +60°C

Ì    Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%

optionales Zubehör
Ì    Dockingstation mit 3x USB 3.0, HDMI, LAN, 
     Kensington Lock, Ladekontakten

Ì    Barcode-Scanner (via Kamera)

Ì    gummierte Schutzhülle (Rubber Case)

Ì    SmartCard-Reader

Ì    Stift (passiv)

Ì    Handschlaufe

IP65 staubdicht und Schutz 
gegen Wasserstrahlen

MIL-STD
810F Militärstandard MIL-STD 810G

sturzsicher

lüfterlos
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F5te
Der robuste Begleiter

Ì    kompakt, leicht und robust

Ì    Hot-Swap-Akkufunktion

Ì    verbesserte Handschrifterkennung

Ì    integrierter Barcodescanner (optional)

Ì    integriertes RFID-Lesegerät (optional)

Ì    integrierte 3.0 Megapixel Kamera (optional)

Ì    integrierte UMTS-Karte (optional)

Ì    integrierter Smart-Card-Reader (optional)

Ì    inkl. biometrischem Fingerabdrucklesegerät

Ì    optional mit View Anywhere-Display

Ì    hochqualitativer GPS-Empfänger (WAAS)
     für präzise Lokalisierung (optional)

Ì    TPM 1.2

inkl. Dockingstation-Option

IP54 Schutz gegen Staub und 
Spritzwasser

MIL-STD
810G Militärstandard MIL-STD 810G

sturzsicher

temperaturunempfindlich
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0.7mm Corning® Gorilla Glas 20.7 mm herkömmliches Glas

Bestes Outdoor
Touch-Display 

am Markt!

extrem belastbares
Corning Gorilla Glas 2

Prozessor Intel® CoreTM  i3 / i5 / i7 Prozessor
mit bis zu 2,00 GHz

Display 10,4“ (26,4 cm) TFT Gorilla® -Glas mit kapazitivem 
10-Finger-Touch (optional mit View Anywhere)

Auflösung 1.024 x 748 Pixel

Betriebssystem Windows® 7 Professional 32-bit / 64-bit, Windows 8 Pro

Festplatte bis zu 256 GB SSD

Speicher bis zu 8 GB DDR3-RAM 

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig)

LAN 10/100 Ethernet LAN-Controller
(nur durch Dockingstation)

WLAN WiFi® 802.11 a/b/g/n

Audio Motion Speak Anywhere-Technologie
integrierte Lautsprecher

Schnittstellen Dockingstation-Anschluss, USB 3.0

Chassis

getestet durch Fallprüfung aus über 1 Meter gemäß 
MIL-STD 810G, entspricht IP54, wasserdicht, wi-
derstandsfähig gegen Staub und spritzwasserfest, 
stoßfeste Anzeige und Festplatte, mit widerstands-
fähigem Gorilla™-Glas, gummiert zur Dämpfung von 
Erschütterungen

Systemsoftware

Motion Dashboard-Steuerungsbereich, Motion/Softex 
OmniPass™-Sicherheitssoftware, Windows Journal, 
Infineon Security Platform-Tools, Intel® Mobile Clinical 
Assistant, Adobe Reader

Gewicht ca. 1,5 kg

Akku Hot-Swap Akku Funktion mit Kapazität für bis zu 
6,5 Stunden Dauerbetrieb

Maße (BxHxT) 256 x 256 x 24 mm 

Garantie 3 Jahre Bring-In (erweiterbar auf 5 Jahre)
optional Vor-Ort-Service
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J3600
Die neue Generation der Tablet PCs!

Ì    12,1“ Display mit LED Backlight

Ì    stark versiegeltes, chemisch
resistentes Gehäuse

Ì    Gummibeschichtung zur Dämpfung
von Erschütterungen

Ì    duale Hot-Swap-Akkufunktion
(bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb)

Der Motion J3600 ist ein robuster und leistungs-
starker Tablet PC für Außendienstmitarbeiter und 
sonstige mobile Profis aus allen Branchen, die ein 
widerstandsfähiges Gerät für die oft rauen Arbeits-
bedingungen unterwegs benötigen. 

Er ist robust und bietet eine Vielzahl integrierter 
Funktionen, die Echtzeit-Produktivität vor Ort
ermöglichen.

mit 
Dockingstation-

option

IP52 Schutz gegen Staub und 
Wassertropfen

MIL-STD
810G Militärstandard MIL-STD 810G

sturzsicher

temperaturunempfindlich



Seite 61

Navigation 

über intuitive 

Handgesten

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Prozessor

Display
Ì    12,1“ AFFS+ LED Dual Touch
Ì    12,1‘‘ AFFS+ LED ViewAnywhere

mit Gorilla® -Glas

Auflösung 1.280 x 800 Pixel

Betriebssystem Windows® 7 Professional 32-bit / 64-bit

Festplatte bis zu 256 GB SSD

Speicher bis zu 16 GB

Grafik Intel® HD Grafik

LAN 10/100/1000 Ethernet LAN-Controller

WLAN Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (802.11 a/b/g/n)

Audio Motion Speak Anywhere-Technologie,
2 integrierte Lautsprecher

Schnittstellen 2x USB, LAN, VGA, Mikrofon, Kopfhörer,  
Tastatur- & Dockinganschluss, Gleichstrom-Eingang

Optional SmartCard- & ExpressCardReader, Bluetooth 2.1, 
UMTS/GPS, 2. Akku, Tastatur

Sicherheit Fingerabdruckleser, Trusted Platform Module, 
universeller Lock-Slot, Motion Data Guard

Gewicht Ì    1,6 kg mit einem Akku
Ì    1,8 kg mit zwei Akkus

Akku-Laufzeit Ì    bis zu 4 Stunden mit einem Akku
Ì    bis zu 8 Stunden mit zwei Akkus

Maße (BxHxT) 323 x 231 x 23 mm 

Garantie 1 Jahr Bring-In (erweiterbar auf 5 Jahre)
optional Vor-Ort-Service

Hot-Swap
Akkufunktion

Finger-
abdruck-
scanner
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F5 Zubehör

Mobile Dock mit Tastensperre,
Portreplikator und VESA

RAM Mobile Dock mit Schloss
und VESA, ohne Netzteil

RAM Mobile Dock mit VESA,
ohne Netzteil und Portreplikator

Tasche Schutzschale Mobilis

ReadyDock F5

Art.-Nr. 54893

Dockingstation (Schwarz)

Art.-Nr. 51170

Mobile Dock

Art.-Nr. 46023

Carry Sleeve Tragetasche

Art.-Nr. 40530

Clip Carry Tasche Flex Carry

Medical Grade Adapter
(Netzteil nach MPG)

Art.-Nr. 36331

Removable RAM Sitzhalterung 
mit Tasche

Artikel-Nr. 63288

USB/Ethernetport Adapter

Art.-Nr. 40262

3M-Displayschutzfolie

Art.-Nr. 72382

Akkuladegerät

Art.-Nr. 44114

RAM Seat-Mate VESA
Fahrzeughalterung

Art.-Nr. 68219

Akku Schwarz

Art.-Nr. 44522

Digitizer Stylus (Stift)

Art.-Nr. 34155

Art.-Nr. 68214 Art.-Nr. 57324 Art.-Nr. 65674 Art.-Nr. 48990

Art.-Nr. 50488 Art.-Nr. 39729

FlexDock, ohne Netzteil

Art.-Nr. 57274
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J3600 Zubehör

Akkuladegerät Mobile Tastatur
Deutsches-Layout Akku

Halterung VESA Mount Board

Bump Case Tasche

Art.-Nr. 50972

Schutzfolie für Mobile Tastatur

Art.-Nr. 50044

Tasche Work Anywhere Kit

Art.-Nr. 43397

Mobile Dock mit Schloss und VESA, 
ohne Netzteil

Art.-Nr. 62356

Tasche Schutzschale Mobilis Flex Dock, EU (Dockingstation) ReadyDock RDJ3400

Artikel-Nr. 49388

Tasche Schutzschale Mobilis

3M-Displayschutzfolie

Art.-Nr. 72329

Art.-Nr. 72386

Art.-Nr. 49387 Art.-Nr. 43799 Art.-Nr. 43394 Art.-Nr. 64986

Art.-Nr. 49033 Art.-Nr. 43395
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Durabook Rugged Convertible U12Ci
Flexible Mobilität ohne Kompromisse

Das Durabook Rugged Convertible U12Ci ist 
ein extrem robustes und geschütztes 12,1 
Zoll Notebook. Im Handumdrehen lässt es 
sich in einen Tablet verwandeln und ist eines 
der leichtesten und vielseitigsten Notebooks 
der Durabook Serie. Es erfüllt den MIL-STD 
810G hinsichtlich Stoß-, Fall-, Vibrations-
und Schockresistenz. Sein intelligentes, 
durchdachtes Design und die innovativen 
Produktmerkmale setzen neue Standards im 
Segment der Rugged Computer.

Prozessor Intel® Core™ i5 Prozessor

Betriebssystem Windows 7 Professional

Display 12,1" (30,7 cm) resistiver Touchscreen mit
LED Hintergrundbeleuchtung

Auflösung 1.280 x 800 (16:9)

Chipsatz Intel® HM77

Arbeitsspeicher max. 16 GB DDR3

Festplatte bis zu 500 GB SSD

optisches Laufwerk -

Grafik Intel® HD Graphics 4000

Schnittstellen 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, eSATA/USB Combo-Port, VGA, 
LAN, seriell, Cardreader, Express Card

Kamera 1,3 Megapixel

Besonderheit
WLAN, Bluetooth, Fingerprint, Kensington Lock,
TPM, UMTS (optional), GPS Modul (optional),
Stealth-Modus, MIL-STD 810G

Gewicht 2,5 kg

Abmessung (BxHxT) 328 x 40,8 x 277 mm

Akkulaufzeit 4,5 Stunden (exone Akkulaufbenchmark)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
(1 Jahr Display, 6 Monate Akku)

resistiver Touchscreen

mit drehbarem Display

als Tablet und Notebook einsetzbar

serielle Schnittstelle

Fingerabdruckscanner und TPM

robustes Magnesium-Aluminiumgehäuse

widerstandsfähig gegen Stoß, Vibration und Flüssigkeit

MIL-STD
810G Militärstandard MIL-STD 810G

serielle Schnittstelle

Fingerabdruckscanner

UMTS optional
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Durabook Rugged Notebook S15C
Der robuste Alleskönner! Auch für den Einsatz im Büro

Das Durabook Rugged Notebook S15C ist ein 
robustes 15,6" Notebook mit serieller Schnitt-
stelle. Das Magnesiumgehäuse des S15C bietet 
auch bei extremen Einsätzen, wie beispielswei-
se im technischen Außendienst oder in rauen 
Umgebungen, eine hohe Funktionssicherheit. 
Tastatur und Touchpad sind gegen eindringende 
Flüssigkeiten geschützt. Die spezielle Lagerung 
der Festplatte schützt vor Datenverlusten bei 
Stürzen und Erschütterungen. Zudem verhin-
dert die doppelt abgesicherte Stromversorgung 
Beschädigungen durch Strom- und Spannungs-
spitzen sowie Überhitzung.

Prozessor Intel® Core™ i5 Prozessor

Betriebssystem Windows 7 Professional

Display 15,6" (39,6 cm), entspiegelt mit
LED Hintergrundbeleuchtung

Auflösung 1.920 x 1.080 (16:9)

Chipsatz Intel® HM55

Arbeitsspeicher max. 16 GB DDR3

Festplatte Ì    HDD: bis zu 1 TB
Ì    SSD: bis zu 250 GB

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner

Grafik Intel® HD Graphics

Schnittstellen 3x USB 2.0, VGA, LAN, seriell, Cardreader, Express Card

Besonderheit  WLAN, Bluetooth, Kensington Lock, TPM, UMTS
(optional), GPS Modul (optional), MIL-STD 810G

Gewicht 3,2 kg

Abmessung (BxHxT) 370 x 40 x 276 mm 

Akkulaufzeit 4 Stunden (exone Akkulaufbenchmark)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
(1 Jahr Display, 6 Monate Akku)

Fallschutz, Vibrationsschutz, Spritzwasserschutz

serielle Schnittstelle

robustes Magnesiumgehäuse

Full HD Display

MIL-STD
810G Militärstandard MIL-STD 810G

serielle Schnittstelle

UMTS optional

stoßdämpfend gelagerte 
Festplatte
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Durabook Rugged Notebook SA14
Der robuste Begleiter im kompakten Format

Das Durabook Rugged Notebook SA14 ist ein 
stabiles 14" Notebook für den professionellen 
Einsatz bei Rettungsdiensten, im militärischen 
Bereich, Außeneinsätzen, im Transportgewerbe 
oder bei Anwendungen in der Energieversorgung. 
Durch den erfolgreich durchgeführten 1-m-Fall-
test und IP-Schutzklasse 53 bietet das SA14 die 
Rahmenbedingungen für ein stabiles Notebook. 
Das Gerät überzeugt durch hohe Rechen- und 
Grafikleistung, flexible drahtlose Verbindungen 
und lange Akkulaufzeiten bei einem ausgewo-
genen Verhältnis zwischen Displaygröße und 
Gewicht.

Prozessor Intel® Core™ i5 / i7 Prozessor

Betriebssystem Windows 7 Professional

Display 14,1" (35,6 cm), entspiegelt mit
LED Hintergrundbeleuchtung

Auflösung 1.366 x 768 (16:9)

Chipsatz Intel® QM77

Arbeitsspeicher max. 16 GB DDR3

Festplatte Ì    HDD: bis zu 1 TB
Ì    SSD: bis zu 500 GB

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner

Grafik Intel® HD Graphics 4000

Schnittstellen 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, HDMI, LAN, seriell,
PCMCIA, Cardreader

Kamera 1,3 Megapixel

Besonderheit
WLAN, Bluetooth, Fingerprint, Kensington Lock, TPM, 
UMTS (optional), GPS Modul (optional), beleuchtete 
Tastatur, Schutzklasse IP53, MIL-STD 810G

Gewicht 3 kg

Abmessung (BxHxT) 347 x 47 x 254 mm

Akkulaufzeit 4,5 Stunden (exone Akkulaufbenchmark)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
(1 Jahr Display, 6 Monate Akku)

beleuchtete Tastatur

serielle Schnittstelle

Fingerabdruckscanner und TPM

robustes Magnesium-Aluminiumgehäuse

widerstandsfähig gegen Stoß, Vibration und Flüssigkeit

MIL-STD
810G Militärstandard MIL-STD 810G

serielle Schnittstelle

Fingerabdruckscanner

UMTS optional

geschützt gegen Staub in schädigender 
Menge und  Sprühwasser bis 60° gegen 
die Senkrechte

IP53
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MIL-STD
810G Schutz vor Vibration und Erschütterungen

Durabook VA10
Das Fahrzeugterminal!

Der VA10 zählt zu den robustesten Fahr-
zeugcomputern überhaupt und eignet sich 
zur Verwendung in sämtlichen Einsatzum-
gebungen - von kommerziellen Fahrzeugen, 
LKWs, Gabelstaplern bis hin zu industriellen 
Fahrzeuganwendungen. Seine kostengün-
stige, robuste Ausführung sorgt für geringe 
TCO bei zuverlässigem Langzeitbetrieb.

Prozessor Intel® AtomTM N2800 Prozessor
(1M Cache, 1,86 GHz)

Betriebssystem Windows 7 Professional 32-bit

Display

10,4" resistives Single-Touch-Display mit
Ì    Umgebungslichtsensor
Ì    bei Sonnenlicht ablesbares Display
      mit 700 cd/m² Helligkeit (optional)

Auflösung 1.024 x 768 (4:3)

Arbeitsspeicher max. 4 GB DDR3

Festplatte bis zu 64 GB mSATA SSD

Grafik Intel® HD Graphics

Schnittstellen 4x USB 2.0, 2x seriell, LAN, Audio, 4x externe
Antennen-Anschlüsse (1x GPS, UMTS, 2x WLAN)

Erweiterungsslots SD-Karten-Slot (verschraubbar)

Besonderheit

WLAN, Bluetooth (optional), UMTS oder LTE (optional), 
GPS (optional) Schutzklasse IP65, MIL-STD 810G,
integrierte Backup-Batterie (15 min), integrierter 
Lautsprecher

Gewicht 3,2 kg

Betriebstemperatur -20°C bis 55°C

Abmessung (BxHxT) 238 x 276 x 70 mm

Eingangsspannung 12V oder 24V DC

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten

optional bei Sonnenlicht ablesbares Display

6 programmierbare Tasten

Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen

IP65 allseitig staubdicht und
Schutz gegen Wasserstrahlen

VESA 75 möglich
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Flexibox
Speziell für die harten Ansprüche

Die exone Flexibox ist ein 4HE PC-System das Ihnen 
flexibelste Einsatzmöglichkeiten bietet.
Durch die besondere Konstruktion des Gehäuses 
eignet sich das System zur Wandmontage aber auch 
zur Integration in Maschinen. Alle Anschlussmög-
lichkeiten befinden sich auf der Frontseite des Geräts 
um Ihnen etwaige Wartungsarbeiten zu erleichtern.
Auch in der Erweiterbarkeit lässt die exone Flexibox 
keine Wünsche offen. Sie bietet ausreichend Platz 
für verschiedenste Erweiterungskarten. Durch diese 
Eigenschaften lässt sich das Gerät als System für 
die Qualitätskontrolle oder als Steuerungsrechner in 
der Produktion verwenden. Ihrem Anspruch ist dabei 
keine Grenze gesetzt.

Prozessor Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Linux, Windows 7 Professional 32/64-Bit,
Windows 8.1 Pro 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q87

Arbeitsspeicher 4x DDR3 PC1333/1600 max. 32 GB

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig)

Festplatte 2x 2,5" HDD/SSD im Wechselrahmen, 1x mSATA

Schnittstellen vorn
2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x Display Port, 1x DVI-I,
2x LAN, 1x Seriell, 2x PS/2, 1x Line-In, 1x Line-out,
1x Mikrofon

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner (slimline)

Erweiterungsslots 1x PCIe x16(Gen3), 1x PCIe x16(Gen2),
1x PCIe x8(Gen2), 4x PCI

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

Besonderheiten
TPM 1.2, Intel® vPro Prozessor, 1x seriell, 1x parallel 
onboard (herausführbar über Slotblech), 8x GPIO,
USB 2.0 onboard, WatchDog, SystemGuard

Lüftung aktiv gekühlt

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 80%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 230V 400 Watt Industrienetzteil 7x24h
optional auch 24V Netzteil

Abmessung (BxHxT) 440 x 170 x 320 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

entwickelt in Deutschland

Überwachung des Gehäuses mit Intrusion-Logic

verzinktes Industriegehäuse

alle Schnittstellen und
Bedienelemente an der Frontseite

horizontal oder vertikal verbaubar

IP20 geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 12,5 mm	
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Flexibox Mini
Professioneller. Individueller. Industrieller.

Die Flexibox Mini ist ein kleiner Industrie-PC mit 
Rechenleistung wie ein Großer! Durch die platz-
sparenden Abmessungen des Gehäuses kann 
dieses System als Steuerungseinheit in Maschinen 
oder Automaten eingesetzt werden. Alle Anschluss-
möglichkeiten befinden sich auf einer Seite des 
Geräts. Zusätzlich ist das Gehäuse mit Langlöchern 
an der Seite ausgestattet um Ihnen die Montage 
zusätzlich zu erleichtern. Erweiterungsschnittstellen 
bieten die Integration von ProfiBus-, ProfiNet- oder 
Steuerungskarten. Die RAID-funktionalität des 
Mainboards kann mit 2 SSDs für RAID 0/1 ange-
sprochen werden. Die Flexibox Mini – ein System 
flexibel, klein und ausfallsicher zugleich!

Prozessor
Ì   Intel® Core™ i3 / i5 / i7 T-Prozessor

Ì   Intel® Pentium® T-Prozessor

Betriebssystem Free DOS, Linux, Windows 7 Professional 32/64-Bit,
Windows 8.1 Pro 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q87

Arbeitsspeicher 4x DDR3 PC1333/1600 max. 32 GB

Grafik Intel® HD Graphics (CPU abhängig)

Festplatte 2x 2,5" HDD/SSD, 1x mSATA,
1x CF-SATA Adpater über Slotblech (optional)

Schnittstellen hinten
2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x Display Port, 1x DVI-I,
2x LAN, 1x seriell, 1x Parallel, 2x PS/2, 1x Line-In,
1x Line-out, 1x Mikrofon

Erweiterungsslots 1x PCIe x16(Gen3), 1x PCIe x16(Gen2),
1x PCIe x8(Gen2), 1x PCI

Audio Realtek ALC671, 5.1 High Definition Audio

Besonderheiten

Ì   Infineon TPM V1.2                                                                                    
Ì   2x 2,5“ SSD mittels Einbaurahmen möglich                                                                                         
Ì   8 Bit GPIO onboard                                                                                 
Ì   I/O Slotblech (1x parallel)

Lüftung aktiv gekühlt

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 80%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 230V 350 Watt Industrienetzteil 7x24h
optional auch 24V Netzteil

Abmessung (BxHxT) 268 x 158 x 255 mm (ohne Befestigungswinkel)                                                                                                           
309 x 158 x 255 mm (mit Befestigungswinkel)

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

stromsparend

für den Dauerbetrieb geeignet

sehr kompaktes, kleines System

IP20 Geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 12,5 mm	
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Video 2.5 HDD
Ì    250 GB, 320 GB und 500 GB

Ì    Die Platte sorgt für niedrigere Systemkosten, einen geringen 
Stromverbrauch und ein lüfterloses Design.
Außerdem bietet sie mehr Flexibilität bei industriellen Systemen.

Ì    Video 2.5 HDD wurde speziell für den kühlen, leisen und
problemlosen Betrieb entwickelt

Laptop SSHD - Hybridfestplatte
Ì    500 GB + 8 GB MLC Flash, 7-mm-Design

für die neuesten, flachen Laptops

Ì    1 TB + 8 GB MLC Flash, 9,5-mm-Design
für Laptops mit maximaler Kapazität

Ì    Bootvorgang und Leistung wie bei einer SSD

Ì    bis zu fünfmal schneller als eine konventionelle Festplatte 
mit 5.400 U/min

Ì    einfache Laptop-Upgrades für mehr Leistung und
Speicherkapazität

Seagate 600 Pro SSD
Die Seagate 600 Pro SSD ist eine 2,5 Zoll große
Enterprise-SSD der Einstiegsklasse mit bis zu 480 GB an 
Speicherkapazität. Diese SATA-Festplatte mit 6 Gbit/s 
liefert die beste Kombination aus schneller Leistung und 
geringem Stromverbrauch sowie einen Funktionssatz der 
Enterprise-Klasse.

Höchste Zuverlässigkeit
mit starker Leistung!

www.seagate.com
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Bedienterminal
Klein, handlich, funktionell

Prozessor Samsung S3C6410 800 MHz Samsung S3C6410 800 MHz

Betriebssystem Windows Mobile 6.5 / Windows CE. NET 5.0 Windows Mobile 6.5 / Windows CE. NET 5.0

Speicher 512 MB NAND-Flash
Mobile-DDR-SDRAM 128MB/256MB

1 GB NAND-Flash
Mobile-DDR-SDRAM 256MB

Display 3,5" (8,9 cm) TFT-LCD mit Touch-Screen, 
240 x 320 Pixel

3,5" (8,9 cm) EOD TFT-LCD mit Touch-Screen, 
240 x 320 Pixel

Keypad numerisch numerisch

Kommunikation WLAN, GSM / GPRS / EDGE / HSDPA, Bluetooth 2.0,
GPS (integrierter SiRF Star 3)

WLAN, GSM / GPRS / EDGE, Bluetooth 2.0,
GPS (integrierter SiRF Star 3)

Besonderheiten

2-Zoll-Thermodrucker, Magnetstreifenlesegerät 
(3-spurig Bi-direktional), Chip-Kartenlesegerät 
(4 SAM, EMV Level I & II zertifiziert, ISO 7816), RFID 
(13,56Mhz, ISO14443, Read-Only), Lautsprecher, 
Micro-SD-Card Steckplatz

Lautsprecher, SD-Card Steckplatz bis 16 GB

Scanner Laser 1D-oder 2D-CMOS-Typ (optional) Laser 1D-oder 2D-CMOS-Typ (optional)

Kamera 2.0 Megapixel 2.0 Megapixel mit LED-Beleuchtung

Akku Li-Ion-Akku 7,4 V 2000 mAh Li-Ion-Polymer-Akku 2250mAh

Schnittstellen Handheld 1x Mini-USB, DC-In, Dockingport 1x Mini-USB, Kopfhörerausgang, Dockingport

Schnittstellen Docking 2x RS-232, 1x USB 2.0 (Host), 1x Mini-USB (Client), 1x 
USB 2.0 (Client), Akkuladeslot, DC-In 1x USB 2.0, 1x Mini-USB, Akkuladeslot, DC-In

Abmessung (BxHxT) 82 x 216 x 59 mm 77 x 161 x 27 mm

Gewicht 512g (inkl. Akku) 292g (inkl. Akku)

Betriebstemperatur -10°C bis 50°C -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit 25% bis 95%, nicht kondensierend 25% bis 95%, nicht kondensierend

STM7700 STM8800

eingebauter Drucker

Pistolengriff optional

staub- und spritzwassergeschützt

Chipkarten- und Magnetkartenleser IP54 Schutz gegen Staub 
und Spritzwasser
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UNI 3
Ein Kleiner für anspruchsvolle  Industrieanwendungen und Digital Signage

Mit dem exone UNI 3 bieten wir Ihnen ein System 
für anspruchsvolle Anwendungen. Sei es in den  
Bereichen Digital Signage, Point of Sales, Industrie 
oder Automation. Der exone UNI 3 besticht durch  
seine kompakte Bauweise und ist unter Volllast auch 
im erhöhten Temperaturbereich von 0°C - 60°C 
einsetzbar. In der Erweiterbarkeit lässt das System 
ebenfalls keine Wünsche offen. 

Es können problemlos eine 2,5“ SSD, ein WLAN-Modul 
sowie eine low-profile PCI-Karte integriert werden. 
Darüber hinaus bietet das Mainboard eine Watchdog-
Funktion sowie ein optionales hardwareseitiges Fern-
wartungstool. 

Diese Eigenschaften bieten Ihnen das nötige Maß an 
Sicherheit und erleichtern etwaige Wartungsarbeiten 
und das zu einem unschlagbaren Preis.

Die implementierte 8-bit GPIO- Schnittstelle 
bietet Ihnen die Möglichkeit zur Integration 
Ihrer eigenen Steuerungen und Schaltungen.

inkl. GPIO-Schnittstelle

IP20 geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 12,5 mm	

Watch-Dog

GPIO

Anschluss von bis zu drei Displays möglich
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Prozessor AMD® Embedded bis zu GX-420CA SOC mit 4x 2,0 GHz

Betriebssystem Free DOS, Linux, Windows XP,
Windows 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz AMD® eKabini SoC

Arbeitsspeicher 2x DDR3 SO-DIMM PC1333/1600, max. 16 GB

Grafik AMD Radeon HD 8400

Festplatte 1x 2,5" SSD, 1x mSATA

Schnittstellen vorn -

Schnittstellen hinten 4x USB 2.0, 2x LAN, 1x Display Port, 1x DVI-I,
2x seriell, 2x PS/2, Line-In/Line-Out

Erweiterungsslots 1x PCIe x4 oder 1x PCI
1x miniPCIe (half-size), 1x miniPCIe (full-size)

Audio Intel® High Definition Audio

Besonderheiten

Ì   Infineon TPM V1.2                                                                                    
Ì   2x 2,5“ SSD Einbau mittels Einbaurahmen möglich                                                                                         
Ì   8 Bit GPIO onboard                                                                                 
Ì   I/O Slotblech (1x parallel)
optional parallel oder COM3 über Slotblech
optional 2x USB3.0 über Slotblech
optionale DASH-Management Karte

Lautstärke < 28 dB(A)

Betriebstemperatur 0°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2018

Stromversorgung 19-24V DC, externes Netzteil 60 Watt

Abmessung (BxHxT) 250 x 52 x 191 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

VESA-Halterung

Rucksackhalterung
für TFT-Montage
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Mobilität ist heutzutage wichtiger denn je. 
Daher sind Systeme für den mobilen Einsatz 
nicht mehr wegzudenken. Der exone UNI Mobil 
bietet Ihnen die perfekte Lösung für CAR-PC 
Installationen. Ob im professionellen Bereich 
für Logistikunternehmen oder den öffentlichen 
Nahverkehr. Neben Spezifikationen wie UMTS, 
WLAN, GPS und umfangreichen Schnittstellen 
ist dieses System zusätzlich gegen Erschüt-
terungen, Schock und Stöße gesichert. Dabei 
werden wichtige Normen wie MIL-STD- 810F 
und E-Zertifizierung vollstens erfüllt. Der Span-
nungsversorgungseingang von 9-30V DC bietet 
die Möglichkeit das Gerät problemlos im PKW, 
LKW oder Bus einzusetzen.

UNI Mobile
Der Fahrzeugbegleiter

Prozessor Intel® Core™ 2 Duo Prozessor SL9400 
(6M Cache, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)

Betriebssystem Windows XP/ Windows Embedded Standard 2009, 
Windows Embedded Standard 7E

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® GS45 und ICH9M

Arbeitsspeicher bis zu 2 GB DDR3

Festplatte 1x 2,5” SSD 
1x Compakt-Flash

Schnittstellen vorn
1x SIM Karten Slot, 1x USB 2.0 Host A Stecker, 
4x Antennenanschlüsse reserviert für SMA-typ 
Antennenanschluss (UMTS / WLAN / BT) 

Schnittstellen hinten

SMBus, 1x DB26 LVDS mit 12V und USB 2.0, 2x DB9 
RS-232, 1x DB9 RS-232/485, 1x DB9 1x 4GPI / 4GPO, 
1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x SMA-Typ 
GPS Antennenanschluss

Erweiterungsslots

1x Mini-PCIe Sockel (PCIe + USB) für WLAN 
Möglichkeit, 1x Mini-PCIe Sockel (USB) x1 für WWAN 
Möglichkeit, 1x Bluetooth Modul, 1x Bundle GPS
Modul oder optionales GPS mit Koppelnavigation 
1x PCI-104 x1 

Audio Mikrofon-Eingang, Lautsprecher-Ausgang

Besonderheiten Ì   sehr robust
Ì   optional IP65-Hutze

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -30°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 6-36V DC mit Anlaufverzögerung 34 Watt

Abmessung (BxHxT) 260 x 176 x 50 mm 

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage lüfterlos

IP30 geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 2,5 mm	

IP65 frontseitig staubdicht und Schutz gegen 
Wasserstrahlen (mit optionaler Hutze)

ideal für Flottenmanagement



Seite 75

Optimiert für die Hutschienenmontage über-
nimmt dieses System Mess-, Regel- und Steu-
erungsaufgaben im Bereich der Gebäudeauto-
mation. Seine umfangreiche Ausstattung mit 3 
seriellen Schnittstellen, 3x USB 2.0, 8x GPIO, 1x 
CAN-Bus und 2x RJ45 Netzwerkanschlüssen 
lässt dabei keine Wünsche offen. Zusätzlich ist 
das System neben Windows XP und Windows 
XP Embedded, Windows Standard 2009 auch 
für Fedora 14 (Kernel 2.6) geeignet.

UNI Hutschiene
Der Steuerungsprofi

Prozessor Intel® Atom™ Prozessor E640 
(512K Cache, 1,00 GHz)

Betriebssystem Windows XP, Windows Embedded Standard 2009, 
Fedora 14 (Kernel 2.6)

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® EG20T

Arbeitsspeicher 1 GB RAM - rüttelfest verlötet

Festplatte 1x 2,5” SSD

Schnittstellen vorn 3x USB, 2x LAN, 1x DB9 RS-232/422/485,2x DB9 
RS232, 1x DB9 CAN-Bus

Schnittstellen unten 1x VGA, 1x Stecker für 8CH GPI, 1x Stecker für 8CH 
GPO, 3-pin DC Eingang

Schnittstellen oben 2x Antennen für optionale Wi-Fi Module 

Erweiterungsslots 1x mini-PCIe

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -5°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 12 oder 24 V DC

Abmessung (BxHxT) 59 x 140 x 167 mm 

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfragelüfterlos

IP30 geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit Durchmesser ab 2,5 mm	

idealer SPS-Ersatz



Seite 76

Der exone UNI Marine 610 ist konzipiert für 
den rauen Einsatz auf hoher See oder im 
Offshore-Bereich und spielt hier seine Stär-
ken aus. Neben seinen Zertifizierungen nach 
DNV2.4, IACS-E10 und IEC60945 bietet er eine 
umfangreiche Ausstattung an Schnittstellen. 
Die integrierte Intel i7 Mobile CPU sorgt für die 
entsprechende Performance. Verschraubbare 
Anschlüsse sowie Gummiabdeckungen sind 
ebenso selbstverständlich wie die galvanische 
Trennung der Schnittstellen gegen Fehlerströ-
me von bis zu 2 kV.

UNI Marine 
Ohne Ausfall auf hoher See

Prozessor Intel® Core™ i7-2610UE Prozessor 
(4M Cache, bis zu 2,40 GHz)

Betriebssystem Windows® 7 Professional 32/64-bit

Mainboard Industiemainboard

Chipsatz Intel® QM67 PCH

Arbeitsspeicher bis zu 2GB DDR3 

Festplatte 2x 2,5” SSD 

Schnittstellen vorn

4x USB 2.0, 2x LAN (M12), 1,5 kV ESD/ Überspan-
nungsschutz, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI (optional),
2x WLAN-Antennen-Anschluss, 2x RS232, 2x PS/2,
1x verschraubbarer CFast-Sockel, 1x Sicherungshalter

Schnittstellen hinten

4x Digital Input: 6-pin Schraubklemmen 
Voltage level: 5V, TTL-level digital Input, 
4x Digital Output: 8-pin Schraubklemmen 
36V DC mit 100mA Relais, 
4x NMEA

Erweiterungsslots 1x mini-PCIe

Audio Mikrofon-Eingang, Lautsprecher-Ausgang

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -25°C bis 55°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend 

Imagestabilität Q4 2015

Stromversorgung 16-30V DC mit 1,5kV Überspannungsschutz

Abmessung (BxHxT) 294 x 100 x 200 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

IP30 geschützt gegen feste Fremdkörper 
mit einem Durchmesser ab 2,5 mm
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Speziell optimiert und konform für den Schie-
nenverkehr nach DIN ISO EN61373 CAT1 
ClassB und EN50155 bietet der exone UNI 
Schiene 3000 alles was im Schienenverkehr 
benötigt wird. Komplett verschraubbare An-
schlüsse, geringe Gehäuseabmessungen und 
eine rüttelfest verlötete Platine machen dieses 
System wie geschaffen für Fahrdatenerfassung 
oder Steuerungsaufgaben in Zügen und Loks.

UNI Schiene
Konzipiert für den Schienenverkehr

Prozessor Intel® Atom™ Prozessor D525 
(1M Cache, 1,80 GHz)

Betriebssystem Windows Embedded Standard 2009, Windows
Embedded Standard 7

Mainboard Industriemainboard

Chipsatz Intel® ICH8M

Arbeitsspeicher bis zu 4 GB DDR3

Festplatte 1x 2,5” SSD
1x CFast-Slot mit Schutzabdeckung

Schnittstellen vorn

1x DVI-I, 1x 26-pin RS232/422/485, 4x digitaler Input 
und 4x digitaler Output, 3x 10/100 Ethernet, 
1x SIM-Kartensteckplatz, 1x USB 2.0, 
3x Antennenanschlüsse für WWAN, WLAN, GPS 

Schnittstellen hinten 1x 2,5” zugängliches SATA SSD Fach, 2x USB 2.0 

Erweiterungsslots 1x Mini-PCIe Sockel, 1x Mini-PCIe Sockel, 
1x GPS Modul 

Lautstärke 0 dB(A) - geräuschlos

Betriebstemperatur -40°C bis 70°C

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, nicht kondensierend

Imagestabilität Q4 2016

Stromversorgung 16,8-30V DC  mit 500V Überspannungsschutz

Abmessung (BxHxT) 260 x 70 x 178 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

lüfterlos

IP65 staubdicht und Schutz gegen 
Wasserstrahlen

DIN ISO EN61373 CAT1 ClassB
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Allied Telesis
Konnektivität auf höchstem Niveau.

Ì   FS-700 Fast Ethernet unmanaged

Ì   FS-750 Fast Ethernet Web Smart 

Ì   AT-GS900 Reihe  unmanaged

Ì   AT-GS950 Reihe smart managed

Ì   AT-8000 Reihe  managed 

Ì   AT-x210 Reihe Layer 3 managed

Ì   AT-x510 Reihe Layer 3 managed, 10GbE

Ì   AT-x610 Reihe Layer 3 managed, 10GbE

Ì   AT-SBx908 Switch Blade Layer 3, 10GbE

Ì   AT-VNC10S 10GbE LWL (VMWare zertifiziert)

Ì   Medien-Konverter

Ì   xDSL Modems

Ì   Industrie-Switche

Allied Telesis bietet Lösungen für Netzwerke im Carrier-, Enterprise- und Connectivity-
Bereich. Dazu gehören Access-, Aggregations-, Backbone- und Core-Transport-
Technologien für Ethernet/IP-basierende Lösungen sowie End-to-End-Netzwerklö-
sungen und Ethernet-Netzwerke für Enterprise-Kunden oder Connectivity-Systeme. 
Außerdem bietet und entwickelt Allied Telesis verschiedene Produkte für Hardware 
& Services, IT-Infrastructure, Core Network Solutions und Secure Access Solutions.

Mit der aktuellen 10GbE Ethernet Reihe bietet Allied Telesis hochperformante und kosten-
effiziente Hardware, auch für den Virtualisierungsbereich.
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Lantech
Zertifizierte industrielle Netzwerkkomponenten

Ì   Bahn

Ì   Schifffahrt

Ì   Offshore Plattformen

Ì   Öl- und Gasförderung 

Ì   Bergbau

Ì   Hausautomation

Ì   Tunnelüberwachung

24V
Power Input

48V
POE
AT

30W
EN

50155

PoE Switche

Medienkonverter

Switche für Hutschiene

Hutschienennetzteile

SFP / GBIC Module

19" Switche
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Prozessor Intel® Pentium® Prozessor G3220
(3M Cache, 3,00 GHz)

Betriebssystem Windows® 7 Professional 64-bit,
Windows 8 Pro Downgrade

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® H81

Arbeitsspeicher max. 16 GB DDR3 RAM

Festplatte Ì    HDD: bis zu 1 TB (2,5")
Ì    SSD: bis zu 500 GB (2,5")

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner (slimline)

Grafik
AMD FirePro™ V2460 Multi View Grafikkarte
512 MB GDDR3, 4x mini-Display-Port, DirectX11-
Support, OpenGL 4.0

Schnittstellen vorn 4x USB 2.0, Audio

Schnittstellen hinten 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio, VGA, DVI-D

Audio Realtek ALC 671, 5.1 High Definition

Erweiterungsslots 1x PCIe x16, 2x PCIe x1

Imagestabilität Q1 2015

Stromversorgung 300 Watt, super-silent, 80 Plus Bronze zertifiziert

Abmessung (BxHxT) 90 x 335 x 320 mm

Tastatur und Maus inkl. ultraflacher exone® Tastatur 
und ergonomischer exone® Maus

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

Digital S 3101
Erweitert Ihr Blickfeld

Monitore4xfür

Darstellungsmöglichkeiten:

Mit dem exone Digital S 3101 können Sie 
Ihren visuellen Arbeitsbereich auf bis zu vier 
Monitore erweitern, um bei Ihren Arbeitsab-
läufen höhere Produktivität zu erzielen.

PC

PC
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Professionell für ein Multi-View-Erlebnis

Digital S 1102

Prozessor Intel® CoreTM i5-4570 Prozessor
(6M Cache, bis zu 3,60 GHz)

Betriebssystem Windows® 7 Professional 64-bit,
Windows 8 Pro Downgrade

Mainboard Fujitsu® - Made in Germany

Chipsatz Intel® Q85

Arbeitsspeicher max. 32 GB DDR3 RAM

Festplatte HDD: bis zu 1 TB
SSD: bis zu 500 GB (2,5")

optisches Laufwerk DVD-RW ± Brenner

Grafik
AMD FirePro™ W600 Multi View Grafikkarte
2048 MB GDDR5, 6x mini-Display Port, DirectX11-
Support, OpenGL 4.2

Schnittstellen vorn 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio

Schnittstellen hinten 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio,
VGA, DVI-D, Display Port, seriell

Audio Realtek ALC 671, 5.1 High Definition

Erweiterungsslots 2x PCIe x1, 1x PCIe x16 (Gen 3), 1x PCIe x16 (Gen 2)

Imagestabilität Q1 2015

Stromversorgung 400 Watt, super-silent, 80 Plus Bronze zertifiziert

Abmessung (BxHxT) 198 x 377 x 400 mm

Tastatur und Maus inkl. ultraflacher exone® Tastatur 
und ergonomischer exone® Maus

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie
Erweiterung auf Anfrage

Monitore6xfür

Darstellungsmöglichkeiten:

Höchste Performance
und beste Bildqualität
Der exone Digital S 1102 ist die ideale Lösung 
für Display Walls mit bis zu 6 Monitoren. Die 
platzsparende und verbrauchsarme AMD Fire 
Pro Grafikkarte belegt nur einen PCIe x16 
Slot und hält daher die Erweiterbarkeit des 
Systems offen.

PC

PC

PC
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iSignage iS-Serie
Grafische Meisterleistungen

Prozessor
Ì    Intel® Prozessor 2. Generation

Ì    Intel® Prozessor 3. Generation
Ì    Intel® Prozessor 3. Generation

Chipsatz Intel® H61 oder Q67 Intel® Q77 Express

Arbeitsspeicher Dual Channel DDR-1333 4GB Dual Channel DDR-1333 4GB

Grafik Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics

Speichermöglich-

keiten
1 x mSATA Steckplatz 
1 x SDHC Karten Steckplatz

bis zu 2 x 2.5" SSD Schacht 
1 x mSATA Steckplatz 
1 x SDHC Karten Steckplatz

Maximale Auflösung 

der Bildausgabe
DisplayPort: 2560 x 1600 Pixel 
DVI: 1920 x 1200 Pixel

DisplayPort: 2560 x 1600 Pixel
DVI: 1920 x 1200 Pixel

serielle Schnittstelle 1 x RS-232 serielle Schnittstelle (via RJ45) 1 x RS-232 serielle Schnittstelle

Video-Ausgang Ì    DisplayPort 
Ì    JAE Anschluss (OPS Kompatibel) 

Ì    2 x DisplayPort  
Ì    DVI Anschluss

USB- Schnittstellen 2 x USB 2.0 Anschlüsse 4 x USB 2.0 Anschlüsse (2 x Front, 2 x Rückseite)

WLAN 802.11 b/g/n (optional) 802.11 b/g/n (optional)

Kühlung Kühlung durch Lüfter lüfterlos

Displays2xfür

OPS

Komplettlösung inkl. Software
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iSignage VideoWall
3x3 Ultra HD Video Wall Controller

1920 x 1200 Pixel

1x DVI-D

1x DVI-D

1x HDMI

1x DVI-D

4x DVI-D

9x DVI-D

4x HDMI

4x DVI-D

1920 x 1200 Pixel

1920 x 1080 Pixel

2048 x 1536 Pixel

FD122

FD137

FH122

UD322

PC / Player

FD122

PC / Player

FD137

PC / Player

FH122

PC / Player

UD322
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